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Guia del usuario 


Antes de utilizar la unidad, lea 
cuidadosamente este manual y conservelo 
para futuras referencias. 

ADVERTENCIA 

Para evitar el riesgo de incendios o 
electrocution, no exponga la unidad 
a la lluvia ni a la humedad. 

Nombre del producto: Videocamara 
Modelo: DCR-HC32/HC42 


POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL 
DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR 
ESTE EQUIPO. 

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO 
PODRIA ANULAR LA GARANTIA. 


Notas sobre el uso 

La videocamara se suministra con 
dos clases de gufas de operacion. 

- “Gufa de operaciones” (este manual) 
-“First Step Guide (Manual de inicio)” 
para el uso del software suministrado (se 
incluye en el CD-ROM) 

Acerca de los tipos de soportes de 
grabacidn que puede utilizar en la 
videocamara 

• Un minicasete DV con la marca “""Drelos 
minicasetes DV con Cassette Memory no 
son compatibles) (pag. 109). 

• “Memory Stick Duo” con la marca 

Memory Stick Duo o Memory Stick PRO Ouo 

(pag. 110). 


Acerca del uso de la videocamara 

• No sostenga la videocamara por las 
siguientes partes. 



Visor Panel LCD 





• Antes de conectar la videocamara a otro 
dispositivo mediante un cable USB o 
i.LINK, asegurese de insertar la clavija 
del conector en la direccion correcta. 

Si la inserta a la fuerza en la direccion 
incorrecta, puede danar el terminal o 
causar una falla de funcionamiento de la 
videocamara. 


2 





Sobre los elementos del menu, el 
panel LCD, el visor y el objetivo 

• Un elemento de menu que aparece 
sombreado no esta disponible en las 
condiciones de grabacion o reproduction 
actuales. 

• La pantalla LCD y el visor se han 
fabricado con tecnologla de alta precision, 
lo que hace que mas del 99,99% de los 
plxeles sean funcionales. Sin embargo, 

es posible que aparezcan constantemente 
algunos pequenos puntos negros o 
brillantes (blancos, rojos, azules o verdes) 
en la pantalla LCD y en el visor. Estos 
puntos son resultado normal del proceso 
de fabrication y no afectan en modo 
alguno a la grabacion. 

• La exposition de la pantalla LCD, el 
visor o el objetivo a la luz solar directa 
durante perfodos de tiempo prolongados 
puede provocar fallas de funcionamiento. 

• No apunte directamente al sol. Si lo 
hiciera, puede ocasionar fallas en la 
unidad. Tome fotograffas del sol solo en 
condiciones de baja intensidad de luz, 
como al atardecer. 

Acerca de la grabacion 

• Antes de comenzar a grabar, pruebe las 
funciones de grabacion para asegurarse de 
que la imagen y el sonido se graben sin 
problemas. 

• No se pagara indemnizacion alguna por el 
contenido de las grabaciones, aunque no 
sea posible la grabacion o reproduccion 

a causa del mal funcionamiento de 
la videocamara, de los soportes de 
almacenamiento, etc. 

• Los sistemas de television en color varian 
segiin el pats o la region. Si desea ver su 
grabacion en un televisor, necesita un 
televisor con sistema NTSC. 

• Los programas de television, peliculas, 
videocintas y demas materiales pueden 
estar protegidos por las leyes de derechos 
de autor. La grabacion no autorizada de 
tales materiales puede contravenir este 
tipo de leyes. 


Acerca de este manual 

• Las imagenes de la pantalla LCD y del 
visor utilizadas en este manual son para 
fines ilustrativos y se capturaron con una 
camara digital fija, por lo que pueden ser 
distintas a las que vea usted. 

• Las ventanas en pantalla en cada 
idioma local se utilizan para ilustrar los 
procedimientos de operation. Cambie 
el idioma de pantalla antes de usar la 
videocamara si fuera necesario (pag. 15). 

• Las ilustraciones utilizadas en este 
manual se basan en el modelo DCR- 
HC42. 

Acerca del objetivo Carl Zeiss 

La videocamara esta equipada con 
un objetivo Carl Zeiss, desarrollada 
conjuntamente por Carl Zeiss, en 
Alemania, y Sony Corporation a fin de 
brindar imagenes de calidad superior. 
Adopta el sistema de medida MTF* para 
videocamaras y ofrece la calidad tfpica de 
un objetivo Carl Zeiss. 

• MTF significa Modulation Transfer Function 
(funcion de transferencia de modulacidn). El 
valor numerico indica la cantidad de luz de un 
motivo que entra en el objetivo. 
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Paso 1: Comprobacion de los elementos 
suministrados 

Asegurese de que su videocamara contiene Bandolera (1) (pag. 118) 
los elementos siguientes. 

El niimero entre parentesis indica la 
cantidad del elemento. 

Adaptador de alimentacion de ca (1) Bateria recargable (1) (pag. 8,112) 

(P^9- 8 > NP-FP30 (DCR-HC32) 

NP-FP50 (DCR-HC42) 

CD-ROM “Picture Package Ver. 1,5” (1) 
(pag. 72) 

Cubierta de la zapata (1) 

Unida a la videocamara. 

Cable de alimentacion (1) (pag. 8) 

Guia de operaciones (este manual) (1) 





Handycam Station (1) (pag. 8) 



Control remoto inalambrico (1) 
(pag. 32) 



Tiene instalada una pila de litio tipo boton. 
Cable de conexion A/V (1) (pag. 34, 61) 



Cable USB (1) (pag. 72) 
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Paso 2: Carga de la baterfa 


Para cargar la baterfa “InfoLITHIUM” 
(P series) (pag. 112), conectela a la 
videocamara. 



1 Inserte la bateri'a deslizandola 
en la direccion de la flecha hasta 
que haga clic. 



2 Deslice el interruptor POWER 
hasta la posicion OFF (CHG) (El 
ajuste predeterminado). 



3 


Conecte el adaptador de ca a 
la toma de entrada de cc de la 
Handycam Station. 



Con la marca 
A hacia arriba. 


Toma de entrada de cc 


4 Conecte el cable de alimentacion 
al adaptador de ca y al 
tomacorriente de pared. 

5 Inserte la videocamara en la 
Handycam Station completamente 
hasta la base. 

Indicador CHG (carga) 



El indicador CHG (carga) se enciende y 
se inicia el proceso de carga. 

• Cuando inserte la videocamara en la 
Handycam Station, cierre la cubierta de la 
toma de entrada de cc 
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6 El indicador CHG (carga) se 
apaga cuando la bateria esta 
completamente cargada. 
Desconecte el adaptador de 
CA de la toma DC IN de la 
videocamara. 

Desconecte el adaptador de ca de la 
toma de entrada de cc mientras sujeta la 
Handycam Station y la clavija de cc 


Para cargar la bateria con el 
adaptador de alimentacion de ca 
solamente 

Desconecte la alimentacion y enchufe el 
adaptador de alimentacion de ca a la toma 
de entrada de cc de la videocamara. 

• Puede conectar la videocamara a una 
fuente de alimentacion como, por 
ejemplo, un tomacorriente de pared, tal y 
como se muestra en la ilustracion. 

La bateria no se descargara en este caso. 



Para retirar la videocamara de la 
Handycam Station 

Desconecte la alimentacion y, a 
continuacion, para retirar la videocamara 
de la Handycam Station, sujete ambos 
dispositivos. 



Para retirar la bateria 

Desconecte la alimentacion y deslice la 
bateria en el sentido de la flecha mientras 
presiona el boton PUSH. 

Boton PUSH Interruptor POWER 



Cuando guarde la bateria 

Descargue completamente la bateria antes 
de guardarla durante un perfodo prolongado 
(pag. 112). 
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Paso 2: Carga de la bateria (continua) 


Tiempo de carga 

Tiempo aproximado (min) necesario para 
cargar totalmente una bateria descargada 
por completo. 

Baterfa 

NP-FP30 

(sumimstrada con el 115 

modelo DCR-HC32) 

NP-FP50 

(suministrada con el 125 

modelo DCR-HC42) _ 

NP-FP70 155 

NP-FP90 220 


Tiempo de grabacion 

Tiempo aproximado (en min (minuto)) 
disponible cuando utiliza una bateria 
completamente cargada. 

Para DCR-HC32: 

Tiempo de J' empo 

Baterfa grabacion baci6n 

contlnua normal* 


NP-FP30 80 40 

(sumimstrado) 95 45 

NP-FP50 110 55 

_135_65^ 

NP-FP70 235 115 

_280_140^ 

NP-FP90 415 205 

_500 250 


Indication superior: grabacion con la pantalla 
LCD. 


Indicacion inferior: grabacion con el visor 
mientras el panel LCD csta cerrado. 


Para DCR-HC42: 


Baterfa 


Tiempo de 
grabacion 
continua 


Tiempo 

grabacion 

normal* 


NP-FP50 90 50 

(sumimstrado) 105 55 

105 55 


NP-FP70 190 105 

225 125 

225 125 

NP-FP90 345 190 

400 220 

400 220 


Todos los tiempos se miden segun las 
condiciones siguientes: 

Indicacion superior: cuando la luz de fondo de 
la pantalla LCD esta encendida. 

Medio: Cuando se enciende la luz de fondo de 
la pantalla LCD. 

Abajo: Cuando se apaga la luz de fondo de la 
pantalla LCD. 

' El tiempo de grabacion normal muestra 
la hora cuando se repite la operacidn de 
inicio/detencion de la grabacidn, al conectar y 
desconectar la alimentation y al usar la funcion 
de zoom. 


Tiempo de reproduccion 

Tiempo aproximado (en min (minuto)) 
disponible cuando utiliza una bateria 
completamente cargada. 


Para DCR-HC32: 


Panel LCD Panel LCD 

abierto cerrado 


NP-FP30 

NP-FP50 

NP-FP70 

NP-FP90 


85 

120 

255 

455 


105 

150 

310 

550 
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Paso 3: Encendido y sujecion de la videocamara 
con firmeza 


Para grabar o reproducer, deslice varias 
veces el interruptor POWER hasta que se 
encienda el indicador respectivo. 

A1 utilizar la videocamara por primera vez, 
aparecera la pantalla [AJUS.RELOJ] (pag. 
16). 


Interruptor LENS COVER 



Interruptor POWER 


1 Ajuste el interruptor LENS 
COVER en OPEN. 



2 Deslice el interruptor POWER 
varias veces en el sentido de la 
flecha para que se encienda el 
indicador correspondiente. 

jfelP®™ Si el interruptor 
POWER se ajusta 
en la position OFF, 

mientras presiona el 


Indicadores que se encienden 
CAMERA-TAPE: para grabar en una 


CAMERA-MEMORY: para grabar en 
un “Memory Stick Duo”. 

PLAY/EDIT: para reproducir o editar 
imageries. 

• Cuando deslice el interruptor POWER para 
encender el indicador CAMERA-TAPE 
o CAMERA-MEMORY, se mostraran la 
fecha y la hora actuales en la pantalla LCD 
durante unos 5 s (segundo) 


3 Pase el puno por la correa de la 
empunadura. 

La longitud de la correa de la 
empunadura se puede ajustar. 



4 Sostenga la videocamara 
tal como se muestra en la 
ilustracion. 



Para apagar la videocamara 

© Deslice el interruptor POWER hasta la 
position OFF (CHG) mientras presiona el 
boton verde. 

© Ajuste el interruptor LENS COVER en 
CLOSE. 
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A1 momento de la compra, la alimentation 

(minuto) para ahorrar energfa de la bateria. 
([APAGADO AUTO], pag. 58). 
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Paso 4: Ajuste del panel LCD y el visor 


El panel LCD 

Abra el panel LCD a 90 grados con 
respecto a la videocamara (©), luego 
gfrelo hacia el mejor angulo para grabar o 
reproducir (@). 



videocamara 

LCD por error al abrirlo o ajustarlo. 

• Si gira el panel LCD 180 grados hacia el lado 
del objetivo, podra cerrarlo con la pantalla LCD 

operaciones de reproduccion. 

• Cuando el interruptor POWER esta ajustado 
en CAMERA-TAPE o CAMERA-MEM, se 
visualiza IgfOFFl (pig. 49). 

• Si gira el panel LCD 180 grados hacia el lado 

Para DCR-HC42: 

Para oscurecer la pantalla LCD 

Mantenga presionado DISP/BATT INFO 
durante unos segundos hasta que aparezca 

;E3ff. 

Este ajuste es practico cuando utiliza la 
videocamara en lugares muy luminosos o 
cuando desea ahorrar energia. Este ajuste 
no afectara a la imagen grabada. Para 
encender la luz de fondo de la pantalla 
LCD, mantenga presionado DISP/BATT 
INFO durante unos segundos hasta que 
■CJpf desaparezca. 

• Consulte [BRILLO LCD] (pig. 55) para ajustar 
el brillo de la pantalla LCD. 


El visor 

Puede ver imagenes con el visor cuando 
cierra el panel LCD para evitar el desgaste 
de la baterfa, etc. 





Palanca de ajuste del objetivo del 


Para ajustar el brillo de la luz de fondo del 
visor, seleccione [AJ LCD/VISOR] - [LUZ F. 
VISOR] (pig. 55). 
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Paso 5: Uso del panel sensible al tacto 


Puede reproducer imageries grabadas 
(pag. 23) o cambiar los ajustes (pag. 36) 
con el panel sensible al tacto. 


Coloque la mano en la parte 
posterior del panel LCD para 
sostenerlo. A continuation, toque 
los botones que se muestran en la 
pantalla. 


DISP/BATT INFO 



Toque el boton de la pantalla LCD. 
del panel LCD P 

• Tenga cuidado de no presionar por error los 
botones del marco del panel LCD cuando 


Para ocultar los indicadores de pantalla 

Presione DISP/BATT INFO para activar 
o desactivar los indicadores de pantalla 
(como el codigo de tiempo, etc.) 

Cambio de los ajustes de 
idioma 

Puede cambiar las indicaciones en pantalla 
para mostrar mensajes en un idioma 
en particular. Seleccione la pantalla de 
idioma en [LANGUAGE] en el menu °© 
(HORA/LANGU.) (pag. 36, 58). 


Verificacion de los indicadores 
de pantalla (vista de gufa) 

Puede comprobar facilmente el significado 
de cada indicador que aparece en la 
pantalla LCD. 



1 Tnqnp iP-MENUl 

Toque [MENU] durante el modo de 
operation Easy Handycam. 



3 Toque el area que incluye el 
indicador que desea comprobar. 

Los significados de los indicadores 
del area se muestran en la pantalla. Si 
no encuentra el indicador que desea 
comprobar, toque para cambiar 

de indi cado r. 

Si toca LHJ, la pantalla volvera a la 
visualization de selection del area. 



4 Toque [FIN], 
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Paso 6: Ajuste de la fecha y la hora 


Ajuste la fecha y la hora cuando use 
la videocamara por primera vez. De lo 
contrario, la pantalla [AJUS.RELOJ] 
aparecera cada vez que encienda la 
videocamara o cambie la position del 
interruptor POWER. 

• Si no usa la videocamara durante 
aproximadamente 3 meses, labaterfa 
recargable incorporada se descarga y es 



IP-MENUI Interruptor POWER 

Salte al paso 4 cuando ajuste el reloj por 
primera vez. 


1 Toque IP-menui -»[MENU]. 



3 Seleccione [AJUS.RELOJ] con 
l^n/r^l. a continuacion, toque 

[OKI . 



4 Ajuste [A] (ano) con 
continuacion, toque [SKT . 


Puede seleccionar cualquier ano hasta 
el ano 2079. 



5 Ajuste [M] (mes), [D] (dfa), hora y 
minuto, a continuacion, toque 

[OKI . 

Ajuste la medianoche a las 12:00 AM. 
Ajuste el mediodfa a las 12:00 PM. 

El reloj se pone en funcionamiento. 


2 Seleccione el menu ©6 
(HORA/LANGU.) con 
continuacion, toque [ok]. 
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Paso 7: Insertion de una cinta o de un “Memory 
Stick Duo” 


Cinta de videocasete 

Puede utilizar solamente videocasetes mini 
DV “IX T (pag. 109). 

• El tiempo de grabacion varia en funcion del 
[MODO GRAB.] (pag. 54). 


Para expulsar el videocasete 

Siga los mismos pasos que se utilizan para 
insertar una cinta de videocasete. 

“Memory Stick Duo” 


1 Deslice la palanca OPEN/EJECT 

_ i en el sentido de la flecha y 

mantengala en esa posicion para 
abrir la tapa. 

Palanca OPEN/ EJECT_ i Tapa 



El compartimiento del videocasete sale 


2 Introduzca un videocasete con la 
ventanilla mirando hacia arriba y, 
a continuacion, presione IPUSHI . 



parte posterior del videocasete. 


El compartimiento del videocasete se 
desliza automaticamente hacia adentro. 
No fuerce el videocasete dentro del 
compartimiento, ya que podria provocar 
una falla de funcionamiento. 


Puede utilizar solamente un “Memory 
Stick Duo” con la marca Memory Stick Dud o 
Memory Stick PRO Duo (pag. 110). 


Inserte el “Memory Stick Duo” en 
la ranura correspondlente en la 
direccion correcta hasta que haga 
clic. 



incorrecta, fete, la ranura de “Memory 
Stick Duo” o los datos de imagen podrfan 
danarse. 
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Cierre la tapa. 
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Paso 7: Insercion de una cinta o de un “Memory Stick Duo” (continua) 


Para expulsar un “Memory Stick Duo” 

Empuje ligeramente el “Memory Stick 
Duo” una sola vez. 

o parpadea, la videocamara esta leyendo 
o grabando datos. No sacuda ni golpee la 

“Memory Stick Duo” ni retire la baterfa. De lo 
contrario, se podrfan danar los datos de imagen. 
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Paso 8: Seleccion del formato (16:9 6 4:3) de la 

imagen de grabacion 

(DCR-HC42) 


A1 grabar en el modo de 16:9 (wide), podra 
disfrutar de imageries de gran angular de 
alta resolution. 

pantalla panoramica, se recomienda realizar la 
grabacion en el modo de 16:9 (wide). 



Seleccion del formato para la 
grabacion de pelfculas en una 
cinta 0 

Asegurese de ajustar el interruptor POWER 
en CAMERA-TAPE. 


• Si visualiza imagenes grabadas en formato 16:9 
con [TIPO TV] ajustado en [4:3], es posible que 
las imagenes pierdan definition en funcion del 
motivo (ptig. 34). 


Grabacion de una imagen fija o en 
movimiento en el “Memory Stick 
Duo” O 

© Ajuste el interruptor POWER en 
[CAMERA-MEMORY], 

El formato de la imagen cambiara a 4:3. 

© Presione WIDE SELECT varias veces 
para seleccionar el formato de pantalla 
deseado. 

• Las imagenes fijas se ajustaran en un tamano de 

pantalla de 16:9 (wide). En el modo 4:3, puede 
seleccionar hasta 1152 x 864 (TT? 52 )- 

• Si graba pelfculas (MPEG MOVIE EX) en el 
modo de 16:9 (wide), aparecen bandas negras 
en la parte superior e inferior de la imagen 
durante la reproduction. 

pueden grabar, consulte la pagina 46. 


Presione WIDE SELECT varias veces 
para seleccionar el formato de 
pantalla deseado. 



* Si las imagenes se muestran en una pantalla 
LCD, podrfa verse diferente en el visor. 

Las diferencias del Sngulo de visidn entre los 
formatos 4:3 y 16:9 variaran en funcion de la 

ajuste [TIPO TV] pafa reproducirlas en el 
formato del mismo(p4g. 34). 
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Grabacion y reproduction en modo sencillo 
(Easy Handycam) 


Con el modo de funcionamiento Easy Handycam, la mayorfa 
de los ajustes de la camara se establecen automaticamente en 
el modo optimo, liberandole de la tarea de ajustes detallados. 
Dado que solo las funciones basicas estan disponibles y 
el tamano de la fuente de pantalla aumenta para facilitar 
la visualizacion, incluso los usuarios principiantes podran 
disfrutar del funcionamiento facilmente. 

Antes de proceder al uso, siga los procedimientos que se 
describen en los pasos del 1 al 8 (pag. 7 a 19). 


Abra la cubierta del objetivo. 



Grabacion en modo sencillo 


1 Deslice el interruptor POWER [A] en el sentido de la flecha varias veces 
para encender el indicador respective y seleccionar un medio de grabacion. 

V I ^ Si el interruptor 

Grabacion de pell'culas [to] : Encienda jS'^™™v^ tCA “ ERA|1 POWER [A] se 
el indicador CAMERA-TAPE. 

Grabacion de imagenes fijas : 

Encienda el indicador CAMERA-MEMORY. 



2 Presione EASY 11. 

EASY 

El indicador EASY se 
ilumina en azul. 


Se inicia 

Easy Handycam. 


3 Inicie la grabacion. 



Imagenes fijas ( 


Pulse REC START/STOP \C\ (o 



[ESPERA] — [GRAB.] 


Para detener la grabacion, pulse [C] (o 
[Dl ) nuevamente. 


Presione PHOTO \E\. 



Parpadeo * Se ilumina 
Presione y mantenga Presione por 
suavcmente para completo para grabar. 
ajustar el enfoque. 
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Reproduccion en modo sencillo 


1 Deslice el indicador POWER [A] en el sentido de la flecha varias veces para 
encender el indicador PLAY/EDIT. 


2 


Presione EASY ®. 

EASY 


El indicador EASY se 
ilumina en azul. 



3 Inicie la reproduccion. 



Toque I-**®! y, a continuacion, I*- ill 
para iniciar la reproduccion. 

La funcion de reproduccion a camara 
lenta |slowi-| esta disponible en el 
control remoto. 


i£ 



O Detener 

© Reproducir/Pausa se altema cada vez 
que toca el boton 
© Rebobinado/Avance rapido 


Imagenes fija: 


Toque [Bowl ^ para 

seleccionar una imagen. 



© Eliminar (pag. 67) 


Para cancelar el modo de 
funcionamiento Easy Handycam 

Presione EASY [B] nuevamente. 

El indicador EASY se apaga y todos los 
ajustes regresan a la condicion anterior. 

• El modo de grabacion de cinta, la calidad 
y el tamano de imagen (DCR-HC42) del 
“Memory Stick Duo” recuperaran los ajustes 

• Operaciones disponibles durante el modo de 
operacion Easy Handycam 

- Configurar algunos ajustes del menu (pag. 38) 
Si toca [MENU], se visualizardn los 

ajustes predeterminados. 


- Zoom (durante la grabacion) (pag. 24) 

- NightShot plus (pag. 24) 

- Encender y apagar los indicadores de pantalla 
(pdg. 15) 

- “Reproduccion de la imagen en un televisor” 
(pag. 34) 

- “Copiado a otros dispositivos de grabacion” 
(pag. 62) 

Aparece [No valido durante el funcionamiento 
de Easy Handycam] si se intenta realizar 
operaciones no disponibles durante el modo de 
operacion de Easy Handycam. 
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Grabacion 



1 


Deslice el interruptor POWER en el sentido de la flecha varias veces para 
encender el indicador respective y seleccionar un medio de grabacion. 


|<n>| En una cinta: Encienda el indicador 
CAMERA-TAPE. 

< | En un “Memory Stick Duo”: 

Encienda el indicador CAMERA- 
MEMORY. 



Si el interruptor 
POWER se ajusta 


en la position OFF, 
deslfcelo hacia abajo 
mientras presiona el 


2 


Inicie la grabacion. 




Presione REC START/STOP S 
(oil). 



[ESPERA] (cinta solamente) —[GRAB.] 
■ El sonido de una pelfcula (MPEG MOVIE 
EX) grabada en un •'Memory Stick Duo” 


Imagenes fija 


Mantenga presionado 
suavemente PHOTO para ajustar 
el enfoque (©) y, a continuacion, 
presionelo completamente (©). 



Parpadeo —Se ilumina 
Se escucha un so nido del obturador. 

Cuando 1111 i_I desaparezca, la imagen 

se habra grabado. 


Para detener la grabacion de la pelicula 

Presione REC START/STOP nuevamente. 

• Durante la reproduction de pelfculas en una 
cinta o en modo de espera, podra grabar una 
imagen fija en un “Memory Stick Duo”. 

Para DCR-HC42: 

Las imagenes fijas se ajustaran al tamano de 
imagen de [640 x 360] para imagenes de 16:9 y 
de [640 x 480] para imagenes de 4:3 durante la 
22 grabacion en CAMERA-TAPE. 


Para comprobar la ultima grabacion 
en un “Memory Stick Duo” 

Toque CslJ . Para eliminar la imagen, toque 
' BUp I — [SI]. Toque | ;z> | para regresar al 
modo de espera. 



Reproduction 


1 Deslice el interrupter POWER varias veces 
que se encienda el indicador PLAY/EDIT. 



. Inicie la reproduccion. 


En una cinta: 

Toque F»«51 y, a continuacion, |y ul 
para iniciar la reproduccion. 



Q Detener 

© Reproduccion/Pausa, cambia cuando lo 
© Rebobinado/Avance rapido 


Toque IBohyI . 

Se muestra la imagen grabada mas 


© Reproduccion de cinta 
© Anterior/Siguiente 
© Indicador de indice de pantalla 
• Es posible eliminar las imageries 
innecesarias contenidas en un “Memory 
Stick Duo” (pig. 67). 


En un “Memory Stick Duo”: 

Toque I memory I —» - | / | + | para 

seleccionar una imagen con J]y,a 
continuacion, toque ImpegH . 


Para ajustar el volumen 

Toque IP-MENUI ->[VOL.] y, a continuacion, 
ajustar el volumen. 

• Si no puede encontrar [VOL.] en IPMENUl . toque 
[MENU]. 

Para buscar una escena durante la 
reproduccion. 

Mantenga presionado l > * 6l l/l-* < sil durante la 
repro duccion (Biisqueda de imagenes), o l»*-o|/ 
l , * <ei l durante el avance rapido o rebobinado de 
la cinta (Exploration con salto). 

• Puede reproducir en diversos modos ([REP VL 
VAR], p4g. 53). 

Para mostrar imagenes en un “Memory 
Stick Duo” en la pantalla de indice 


Toque I H I . Toque la imagen que desea 
mostrar en el modo de presentation sencilla. 
Para ver imagenes de otras carpetas, toque 
rH~l ->ISETl->[REPR.CARP.1. seleccione 
una carpeta coo tiy l / f^l y, a continuacion, 
toque [tig] (pag. 48). 



© Icono de pelicula 
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Funciones que se utilizan para la grabacion, 
reproduction, etc. 





Grabacion 


Para usar el zoom.|j] [ 5 ] 

Mueva la palanca del zoom motorizado [Ti l 
levemente para obtener un zoom mas lento. 
Muevala mas lejos para obtener un zoom 
mas rapido. 


Panorama mas amplio: 

(Gran angular) 



Panorama mas 
cercano: (Telefoto) 


No es posible cambiar la velocidad del zoom 
con los botones del zoom [5] en la pantalla 
LCD. 

videocamara y el motivo para obtener un 
enfoque nftido es de 1 cm para gran angular y 
de unos 80 cm para telefoto. 

Puede ajustar [ZOOM DIGITAL] si desea 


te (pag. 44): 

;ces (DCR-HC32) 
;ces (DCR-HC42) 


Para grabar en lugares oscuros 
(NightShot plus).[2] 

Ajuste el interruptor NIGHTSHOT 
PLUS \ 2 \ en ON. “(Aparecen y (ol 
[“NIGHTSHOT PLUS”])”. 

• Para grabar una imagen mas brillante, utilice la 
funcion Super NightShot plus (pag. 43). 

Para grabar una imagen con colores mas fieles 
a los originales, utilice la funcion Color Slow 
Shutter (pag. 43). 

• Las funciones NightShot plus y Super 
NightShot utilizan luz infrarroja. Por lo tanto, 

dedos ni con otros objetos. 

• Ajuste el enfoque manualmente ([ENFOQUE], 
pag. 42) cuando tenga dificultades para enfocar 
de manera automatica. 
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Reproduccion 


luminosos, ya que podrfa provocar una falla de 
funcionamiento. 

Para ajustar la exposicion para 
motivos a contraluz.[7] 

Si desea ajustar la exposicion para motivos 
a contraluz, presione BACK LIGHT [7] 
para que aparezca Para cancelar la 
funcion de contraluz, vuelva a presionar 
BACK LIGHT. 

Para ajustar el enfoque para un 
motive descentrado.[6] 

Consulte [ENFOQ. PUNTO] en la pagina 
42. 

Para ajustar la exposicion para el 
motivo seleccionado (Medidor de 
punto flexible).[6] 

Consulte [MEDID. PUNTO] en la pagina 
40. 

Para grabar en modo de espejo ....[4] 

Abra el panel LCD [4] 90 grados respecto 
a la videocamara (©) y, a continuacion, 
grrelo 180 grados hacia el lado del objetivo 
(®). 



• En la pantalla LCD, las imdgenes del motivo 
apareceran como las de un espejo, pero las 
grabadas scran normales. 

Para utilizar un tripode.[8] 

Conecte el tripode (opcional: la longitud 
del tomillo debera ser inferior a 5,5 mm) 
en el receptaculo correspondiente [~8~1 
utilizando un tomillo para tripode. 


Para reproducir imagenes en 
secuencia.[6] 

Consulte [PRES.DIAP ] en la pagina 50. 


Para usar el zoom de reproduccion 

.H]® 


Puede aumentar las imagenes de 1,1 
veces el tamaflo original. 


© Aumente la imagen con T (Telefoto). 
© Toque la pantalla en el punto donde 
desee ampliar la imagen que se 
visualiza en esta. 


© Ajuste el aumento con W (gran 
angular)/T (telefoto). 

Para cancelar, toque [FIN]. 

con los botones del zoom [5] en la pantalla 
LCD. 
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Funciones que se utilizan para la grabacion, reproduce ion, etc. 
(continua) 




Grabacion y reproduccion 

Para comprobar la carga restante 
de la bateria (informacion sobre la 
baterfa).01 

Ajuste el interruptor POWER en OFF 
(CHG) y, a continuation, presione DISP/ 
BATT INFO 03]. La informacion de la 
bateria aparece durante unos 7 s (segundo) 
Mantenga el boton presionado para verla 
durante unos 20 s (segundo) 


Pila restante (aproximado) 



Capacidad de grabacion (aproximada) 


Para desactivar el pitido de 
confirmacion de la operaclon.[6] 

Consulte [PITIDO] (pag. 57) para ajustar el 
pitido de la operation. 

Para utilizar efectos especiales ....[6] 

Consulte el menu (APLIC.IMAGEN) 
(p. 49). 

Para inicializar los ajustes.01 

Presione RESET 00] para inicializar todos 
los ajustes, incluidos los de la fecha y la 

(Los elementos de menu personalizados en 
el menu Personal no se inicializaron.) 

Otros nombres de partes y funciones 

@] Altavoz 

El sonido se emite por el altavoz. 
consulte la pagina 23. 

02] IndicadorREC 

El indicador REC se ilumina en rojo 
durante la grabacion (pag. 57). 

[3] Sensor remoto 

Apunte el control remoto (pag. 32) 
hacia el sensor respectivo para operar la 
videocamara. 

01] Microfono estereo intemo 
Para DCR-HC42: 

Si se conecta un microfono extemo, 
la entrada de audio de este tendra 
prioridad ante las demas entradas. 
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Indicadores que se muestran durante la 
grabacion o reproduction 


Grabacion de pelfculas ^BGrabacion de imagenestijas 


En una cinta 



CD Pila restante (aprox.) 

® Modo de grabacion (SP o lp) (54) 

SI Estado de grabacion ([ESPERA] (en 
espera) o [GRAB.] (grabacion)) 

S] Codigo de hora (h (hora): min (minuto): 
s (segundo): fotograma)/Contador 
de cinta (h (hora): min (minuto): s 
(segundo)) 

® Capacidad de grabacion de la cinta 
(aprox.) (57) 

SI END SEARCH/EDrr SEARCH/Boton 
para cambiar a la vista Rec review (31) 
E Boton del menu personal (36) 


En un “Memory Stick Duo” 




El Carpeta de grabacion (48) 

El Tamano de imagen (22, 46) 

II Calidad ([FINE] o [STD]) (46) 

El Indicador “Memory Stick Duo” y el 
numero de imagenes que se pueden 
grabar (aprox.) 
m Boton de revision (22) 


Codigo de datos durante la 
reproduccion 

Los datos de fecha y hora y los datos 
de ajuste de la camara se grabaran 
automaticamente. No aparecen en 
pantalla durante la grabacion, pero podra 
p b I en [CODIGO DATOS] 
durante la reproduccion (pag. 57). 


© Carpeta de grabacion (48) 

© Capacidad de grabacion (aprox.) 

© Tamano de la pelfcula (47) 

© Indicador de inicio de grabacion 
(aparece durante unos 5 s (segundo)) 
© Boton Revision (22) 
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() es una pagina de referenda. 

Los indicadores que aparecen durante la grabacion no se grabaran. 













Indicadores que se muestran 
durante la grabacion o 
reproduccion (continua) 
Indicadores cuando se 
realizaron cambios 

Puede consultar [VIST. GUfA] (pag. 

15) para comprobar la funcion de cada 
indicador que aparece en la pantalla LCD. 

Parte superior 

izquierda Parte superior derecha 



Parte inferior Parte central 


Parte superior izquierda 


Indicador 

Significado 

(M) MICR.AMB.EX. (55) 

J>16b 

MODO AUDIO (54) 

QiBRK 

Grabacion continua de 
fotos (45) 

O 

Grabacion con disparador 
automatic (44) 

idjm 

Grabacion de fotograffas 
a intervalos (52) 

utilizar la luz de flash de 
video (opcional). (43) 

Parte superior derecha 

Indicador 

Significado 

fmm 

SAL. A/V—>DV (56) 

DVin 

Entrada DV (63) 

40* 

cero (32) 

BDO] Cp 

Presentation de 
diapositivas (50) 

5* 

Luz de fondo de la 
pantalla LCD apagada 


() es una pagina de referencia. 


Parte central 


Indicador 

Signmcado 

© 

NightShot plus (24) 

S(o) 

Super NightShot plus (43) 

m 

Color Slow Shutter (43) 

m 

Conexion PictBridge (69) 

<X>± w 

Advertencia (103) 

Parte inferior 

Indicador 

Signmcado 

Ei 

Efectos de imagen (51) 

m 

Efectos digitales (50) 

CB tk m 

Enfoque manual (42) 

TafHl 

PROGR AE (40) 

H 

Contraluz (25) 


Balance de blancos (41) 

n 

Seleccionar 
PANORAMICO 
(Panoramico) (19) 

'« 

SteadyShot desactivado 
(45) 

Tvl 

Tele macro (42) 

— 

Medidor de punto flexible 
(40)/EXPOSICION (41) 

IlSrOFFl 

Pantalla de cristal 
llquido desactivada (49) 
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Busqueda del punto de inicio 


Asegurese de que el indicador CAMERA- 

TAPE se ilumine. 1 Toque |55| . 


Busqueda de la ultima escena de 
la grabacion mas reciente (END 
SEARCH) 



La funcion [BUSQ FINAL] no funcionara 



cuando extraiga el videocasete despues de 
grabar en la cinta. 


Toque Ioo M-h 1 . 


para cancelar la 
operacion. 



Se reproducira la ultima escena de la 
grabacion mas reciente durante unos 5 
s (segundo) y la videocamara pasara al 
modo de espera en el punto donde haya 
terminado la ultima grabacion. 


2 Mantenga presionado Ira /-I 
(para retrocederV l + (para 
avanzar) y sueltelo en el punto 
donde desee iniciar la grabacion. 


Revision de las escenas 
grabadas mas recientemente 
(Revision de grabacion) 

Puede ver unos 2 s (segundo) de la escena 
grabada justo antes de detener la cinta. 


La funcion [BUSQ FINAL] no funcionara 

Tambien puede seleccionar [BUSQ FINAL] 

PLAY/EDIT, seleccione el acceso directo 
[BUSQ FINAL] en el menu Personal 
(pdg. 36). 


Toque |55j-» |[gi /q . 



Busqueda manual (EDIT 
SEARCH) 

Puede buscar el punto de inicio para iniciar 
la grabacion siguiente mientras mira las 
imagenes en la pantalla. No se reproducira 
el sonido durante la busqueda. 


Se reproduciran los ultimos dos s 
(segundo) (aprox.) de la escena grabada 
mas recientemente. A continuacion, la 
videocamara se ajustara en el modo de 


31 


Grabacion/Reproduccion 







Control remoto 


Retire la lamina de aislamiento del control 
remoto antes de utilizarlo. 




[7] PHOTO (pag. 22) 

La imagen de la pantalla que aparece al 

[2] SEARCH M.*(pag. 31) 

@]KM MH* 

[4~1 Botones de control de video 

(Rebobinado, Reproduccion, Avance 
rapido, Pausa, Parada, Camara lenta) 
(pag. 23) 

[5] ZERO SET MEMORY* 
f6l Transmisor 

[7] REC START/STOP (pag. 22) 

[8l Zoom motorizado (pag. 24) 

[9] DISPLAY (pag. 15) 
liOl Botones de control de memoria 
(fndice*, -/+, Reproduccion de 
memoria) (pag. 23) 


modo de funcionamiento Easy Handycam. 
para operar la videocamara (pag. 26). 

Busqueda rapida de una escena 
deseada (Ajuste de memoria en 
cero) 


1 Durante la reproduccion, 

presione ZERO SET MEMORY ® 
en el punto que desee localizar 
mas tarde. 

El contador de cinta se restablece en 
“0:00:00” y +0* aparece en la pantalla. 



Si no se muestra el contador de cinta, 
presione DISPLAY O. 


2 Presione STOP S cuando desee 
detener la reproduccion. 


3 Presione -*«REW 0, 

La cinta se detiene automaticamente 
cuando el contador de cinta llega a 
“0:00:00”. 


4 Presione PLAY 0; 

La reproduccion se inicia en el punto 
designado “0:00:00” en el contador de 
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Puede producirse una diferencia de varios s 
(segundo) en el codigo de tiempo y el contador 

Zero set memory no funcionara en forma 
correcta si existe una section en bianco entre 
las partes grabadas en la cinta. 


Para cancelar la operacion 

Presione nuevamente ZERO SET 
MEMORY U. 


Busqueda de una escena por 
fecha de grabacion (Busqueda 
de fechas) 


Puede localizar el punto en el que cambia 
la fecha de grabacion. 


1 Deslice el interruptor POWER 
hacia abajo para encender el 
indicador PLAY/EDIT. 


2 Presione SEARCH M. \ 2 \. 


3 Presione m (anterior)/ 
►►i(siguiente) [3] para 
seleccionar una fecha de 
grabacion. 



Para cancelar la operacion 

Presione STOP HI. 

• La busqueda de fechas no funcionara de forma 
las partes grabadas en la cinta. 
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Reproduction de la imagen en un 
televisor 

Para esta operation, utilice el adaptador de alimentation de ca suministrado para conectar 
la videocamara al tomacorriente de pared (pag. 8). Consulte tambien los manuales de 
instrucciones suministrados con los dispositivos que se conectaran. 



[T| Cable de conexion de AIM 
(suministrado) 

Conecte a la toma de entrada del otro 
dispositivo. 

[2] Cable de conexion de AIM con S 
VIDEO (optional) 

Cuando realice la conexion a otro 
dispositivo mediante la toma S VIDEO, 
y si emplea un cable de conexion de 
A/M que disponga de cable S VIDEO 
(optional), podra reproducir imagenes de 
mejor calidad que si conecta el cable de 
A/M suministrado. 

Conecte las clavijas blanca y roja (audio 
izquierdo/derecho) y la clavija S VIDEO 
(canal S VIDEO) de un cable de conexion 
de A/V (optional). En este caso, no es 
necesaria la conexion de la clavija amarilla 
(video estandar). La conexion S VIDEO 
no permitira la salida de audio. 

Si el televisor se conecta a una 
videograbadora 

Conecte la videocamara a la entrada LINE 


IN de la videograbadora. Coloque el 
selector de entrada de la videograbadora 
en LINE. 

Para DCR-HC42: 

Para ajustar el formato segun el 
televisor conectado (16:9/4:3) 

Cambie el ajuste en funcion del tamafio 
de pantalla del televisor donde vera las 
imagenes. 

© Deslice el interruptor POWER hacia abajo 
para encender el indicador PLAY/EDIT. 
© Toque -► WENDl -> [MENU] -► ES 
(AJUSTE EST.) ► [TIPO TV] -* [16:9] 
o [4:3] -*■ 

compatible con el sistema ID-l/ID-2, o 
mediante una toma S VIDEO, y reproduce la 
cinta, ajuste [TIPO TV] en [16:9]. El televisor 
cambia automaticamente el formato en funcifin 
de la imagen que se reproduce. 

Consulte tambien el manual suministrado con 
su televisor. 
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Uso de los elementos del menu 


Siga las instrucciones a continuation para utilizar cada uno de los elementos del menu que se 
enumeran despues de esta pagina. 

1 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para que se ilumine el indicador 
respectivo. 

Indicador [CAMERA-TAPE]: |oo| ajustes de la cinta 
Indicador [CAMERA-MEMORY]: •< I ajustes del “Memorj 
Stick Duo” 

Indicador [PLAY/EDIT]: ajustes para visualizacion/edicion 



2 Toque la pantalla LCD para seleccionar el elemento del menu. 

Los elementos que no estan disponibles aparecen atenuados. 

■ Para utilizar los accesos directos del menu Personal 



(D Toque el elemento deseado. 

Si el elemento deseado no aparece en la pantalla, toque hasta que aparezca. 

(D Seleccione el ajuste deseado y, a continuation, toque I OKI . 

■ Para utilizar los elementos del menu 

Puede personalizar los elementos del menu que no se agregan al menu Personal. 



©Toque IPMOI —[MENU]. 

Aparecera la pantalla de Indice del menu. 

Toque I | / | I para seleccionar el elemento, a continuation toque JBpg (El proceso del 
paso © es el mismo que el del paso ©.) 
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Elementos del menu 

Posicion del indicador: 



*' DCR-HC32 
* 2 DCR-HC42 

B Menu AJUS. CAMARA (p 40) 

PROGR AE 

• 

• 

X 

MEDID. PUNTO 

• 

• 

X 

EXPOSICION 

• 

• 

X 

BAL. BLANCOS 

• 

• 

X 

OBTUR. AUTO 

• 

X 

X 

ENFOQ.PUNTO 

• 

• 

X 

ENFOQUE 

• 

• 

X 

TELE MACRO 

• 

• 

X 

AJUSTE FLASH 

• 

• 

X 

SUPER NSPLUS 

• 

X 

X 

LUZ NS 

• 

• 

X 

COLOR SLOW S 

• 

X 

X 

AUTODISPAR. 

• 


X 

ZOOM DIGITAL 

• 

X 

X 

SELEC.PANOR.* 1 

• 

X 

X 

STEADYSHOT 

• 

X 

X 

■ Menu AJUS. MEMOR. (p. 45) 

AJUS.FOTOS 

X 

• 

• 

AJ. PELlCULA 

X 

• 

• 

BOR.TODO* 

X 

X 

• 

5□ FORMATO 

X 

• 

• 

NUM. ARCHIVO 

X 

• 

• 

NUEVA CARP 

X 

• 

• 

GRAB. CARP. 

X 

• 

• 

REPR. CARP. 

X 

X 

• 

a Menu APLIC.IMAGEN (p 49) 

DESVANECEDOR 

• 

X 

X 

PRES.DIAP. 

X 

X 

• 

EFECTO DIG. 

• 

X 

• 

EFECTO IMAG. 

• 

X 

• 

GRAB INT NAT* 2 

• 

X 

X 

GRAB.INT.FIJ 

X 

• 

X 

MODO DEMO 

• 

X 

X 

IMPRIMIR 

X 

X 

• 
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Los elementos de menu disponibles (•) varfan segun la posicion del indicador. 

*Estas funciones estan disponibles durante el modo de funcionamiento Easy Handycam. 


Menu EPIC Y REP (p. 53) 


l°2l REP VL VAR 

X 

X 

• 

H§l CTRL.GRAB 

X 

X 

• 

CTRL COP AUD 

X 

X 

• 

Ograb.pel. 

X 

X 

• 

CREAR DVD 

X 

X 

• 

CREAR VCD 

X 

X 

• 

BUSQ FINAL 

• 

X 

• 

A Menu AJUSTE EST. (p 54) 

0 MODO GRAB. 

• 

X 

• 

MODO AUDIO 

• 

X 

• 

VOL.* 

X 

X 

• 

MULTISONIDO 

X 

X 

• 

MEZCLA AUDIO 

X 

X 

• 

MICR.AMB.EX.* 2 

• 

X 

X 

AJ LCDA/ISOR 

• 

• 

• 

SAL. AA/ — DV 

X 

X 

• 

ENTR. VIDEO 

X 

X 

• 

TIPO TV* 2 

• 

• 

• 

USB-CAMERA 

• 

X 

X 

USB-PLY/EDT 

X 

X 

• 

VIST.GUlA* 

• 

• 

• 

CODIGO DATOS* 

X 

X 

• 

S RESTANTE 

• 

X 

• 

CTRL REMOTO 

• 

• 

• 

IND. GRAB. 

• 

• 

X 

PITIDO* 

• 

• 

• 

SAL IDA PANT. 

• 

• 

• 

GIRAR MENU 

• 

• 

• 

APAGADO AUTO 

• 

• 

• 

CALIBRACION 

X 

X 

• 

®© Menu HORA/LANGU. (p 58) 

AJUS.RELOJ* 

• 

• 

• 

HORA MUNDIAL 

• 

• 

• 

LANGUAGE 

• 

• 

• 
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BMenuAJUS. CAMARA 

Valores para ajustar la videocamara a las 
condlclones de grabacion (EXPOSICION/ 
BAL. BLANCOS/STEADYSHOT, etc.) 

Los ajustes predeterminados llevan la 

Los indicadores entre parentesis aparecen 
cuando se seleccionan los elementos. 

Consulte la pagina 36 para obtener 
mas informacion sobre como 
selecclonar los elementos de menu. 



Podra grabar imagenes con eficacia en 
diversas situaciones con la funcion PROGR 
AE. 

► AUTOM. 

Seleccionelo para grabar imagenes 
automaticamente con eficacia sin la 
funcion [PROGR AE], 

ESCENARIO*(©) 



Seleccionelo para evitar que los rostros 

palidos cuando estan iluminados por una 
luz intensa. 


RETRATO (retrato suave) (jg) 



personas o flores, mientras se crea un 

DEPORTES* (deportes) (t) 



Seleccionelo para reducir al minimo 
las vibraciones al filmar motivos que se 


PLAYA ESQlli (T') 



pueden ajustar s61o para enfocar motivos 

elementos con dos asteriscos (**) se pueden 
ajustar para enfocar motivos mas distantes. 


MEDID. PUNTO (Medidor de 
punto flexible) _ 


Puede ajustar y fijar la exposition al motivo 
para que se grabe con el brillo adecuado, 
aun cuando exista un fuerte contraste entre 
el motivo y el fondo, como los motivos en 
el foco de un escenario. 
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6 Menu AJUS. CAMARA (continua) 







AJUSTEFLASH 


► ACTIVADO 

Parpadea en todo momento. 

ACTIVADO © (DCR-HC42) 

Parpadea para reducir el efecto de ojos 


• Ajuste el enfoque manualmente ([ENFOQUE] 


posible que el movimiento de la imagen se 


AUTOM. O (DCR-HC42) 

Parpadea automaticamente para reducir e 
efecto de ojos rojos. 

1 Si el flash no puede evitar el efecto de ojos 
rojos, s61o podrd seleccionar [ACTIVADO] o 
[AUTOM.]. 


Si utiliza la funcion NightShot plus (pag. 
24) o [SUPER NSPLUS] (pag. 43) para 
grabar, obtendra imagenes mas claras si 
ajusta [LUS NS] en [ACTIVADO] (el 
ajuste predeterminado). Esta funcion emiti 
una luz infrarroja (invisible). 


la opcidn [LUS NS] en [DESACTIV.]. 


I SUPER NSPLUS (Super NightShot 
| plus) 


rsta [SUPER NSPLUS] en 
riVADO] y el selector NIGHTSHOT 
S (pag. 24) tambien esta ajustado 
N, la imagen se grabara a una 
bilidad maxima equivalente a 16 veces 
la grabacion de NightShot plus, 
i pantalla apareceran S© y [“SUPER 
4TSHOT PLUS”]. 


I COLOR SLOWS 
| (Color Slow Shutter) 


Si ajusta LCOLOR SLOW SJ en 
[ACTIVADO], podra grabar imagenes co 
colores mas fieles a los originates. 

En la pantalla aparecen [2] y [COLOR 


• La velocidad de obturacion de la videocai 
cambiara segun el brillo. En este moment 
posible que el movimiento de la imagen s 
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0 Menu AJUS. CAMARA (continua) 







La imagen aparece en el modo de pantalla 
completa cuando el televisor de pantalla 
panoramica cambia a modo de pantalla 


Cuando conecta la videocamara a un televisor 
compatible con el sistema ID-l/ID-2 o mediante 
ana toma S VIDEO y reproduce una cinta, el 


Puede compensar las sacudidas de la 
camara (el ajuste predeterminado es 
[ACTIVADO]). Ajuste [STEADYSHOT] 
en [DESACTIV.] ('#') cuando utilice 
un tripode (opcional) o un objetivo de 
conversion (opcional) 


□MenuAJUS. MEMOR. 

Ajustes del “Memory Stick Duo” 

(CALI DAD/TAM. I MAG EN/RAFAG A/BOR. 
TODO/NUEVA CARP, etc.) 

Los ajustes predeterminados llevan la 

Los indicadores entre parentesis aparecen 
cuando se seleccionan los elementos. 

Consulte la pagina 36 para obtener 
mas informacion sobre como 
seleccionar los elementos de menu. 


I AJUS.FOTOS 


■ Para DCR-HC42: 

HRAFAGA 

Se pueden grabar varias imagenes fljas en 
forma consecutiva al presionar PHOTO. 

► DESACTIV. 


continua a intervalos de 0,5 s (segundo) 
aproximadamente. 

El numero maximo de imagenes se graba 
cuando mantiene presionado PHOTO 
completamente. 

DIF. EXP. (BRK) 

Graba 3 imagenes en forma consecutiva 

0,5 s (segundo) aproximadamente. Puede 
comparar las 3 imagenes y seleccionar la 
grabada con la mejor exposition. 


• [DIF. EXP.] no funcionara cuando tenga es 
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■ Menu AJUS. MEMOR. (continua) 


■ ■ CALIDAD 
► FINO (FINE) 

Graba imageries fijas con un alto nivel de 
calidad de imagen. 

ESTANDAR (STD) 

Graba imageries fijas con un nivel de 
calidad estandar de imagen. 

■ Para DCR-HC42: 

■ TAM.IMAGEN 


* El tamano de imagen de 1 152 x 864 sdlo esti 
disponible para DCR-HC42. 

En formato de 16:9 
(DCR-HC42) 

1 152x648 640 x 360 

_ CTI52 ggp 

8 MB 20 60 

_48_120_ 

16 MB 40 115 

96 240 


► 1 152 x 864 (TT?52) 

Graba imagenes fijas con nitidez. 

640 x 480 (Cmo) 

Permite grabar el numero maximo de 
imagenes. 

• Si ajusta la pantalla en formato 16:9 
(panoramico), [TAM.IMAGEN] se ajustara 
automaticamente en [1 152 x 648] (pSg. 19). 

Capacidad del “Memory Stick Duo” 
(MB) y numero de imagenes que se 
pueden grabar 


32 MB 81 240 

_190_485^ 

64 MB 160 490 

_390_980^ 

128 MB 320 980 

_780_ 1 970 

256 MB 590 1 750 

1 400 3 550 

512 MB 1 200 3 600 

_2850_ 7 200 

1GB 2 450 7 300 

5 900 14 500 


En formato de 4:3 

1 152x864 640 x 480 

_ [^ 52 * 1^40 

8 MB 15 50 

_37_120^ 

16 MB 30 96 

74 240 

32 MB 61 190 

_150_485^ 

64 MB 120 390 

300 980 

128 MB 245 780 

_600_ 1970 

256 MB 445 1 400 

_H)00_ 3 550 

512 MB 900 2 850 

_ 2 050 _ 7 200 

1 GB 1 800 5 900 

_4 200 14 500 
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• Todos cifras se calcularon con el siguiente 

Indication superior: Se selecciona [FINO] para 

[ESTANDAR] para la calidad de imagen. 

• Cuando se utiliza el “Memory Stick Duo” de 

Sony Corporation. El numero de imagenes que 

se pueden grabar varfa en funcion del entorno 

de grabacion. 

• El tamano de una imagen de 4:3 es el siguiente. 

- Se selecciona [FINO] para un tamano de 
imagen de [1 152 x 864] (aprox. 500 kB) 

- Se selecciona [FINO] para un tamano de 
imagen de [640 x 480] (aprox. 150 kB) 

- Se selecciona [ESTANDAR] para un tamano 
de imagen de [1 152 x 864] (aprox. 200 kB) 

- Se selecciona [ESTANDAR] para un tamano 
de imagen de [640 x 480] (aprox. 60 kB) 

tamanos de imagenes de formato 16:9: 

- Se selecciona [FINO] para un tamano de 
imagen de [1 152 x 648] (aprox. 380 kB) 




- Se selecciona [FINO] para un tamano de 
imagen de [640 x 360] (aprox. 120 kB) 

- Se selecciona [ESTANDAR] para un tamano 
de imagen de [1 152 x 648] (aprox. 160 kB) 

- Se selecciona [ESTANDAR] para un tamano 
de imagen de [640 x 360] (aprox. 60 kB) 



■ BZSTAM IMAGEN 

► 320 x 240 (5 s? 20 ) 

Graba imageries con alta resolution 

160 x 112 (Ko) 

Permite mas tiempo para grabacion de 
pelfculas. 

Capacidad del “Memory Stick Duo” 
(MB) y tiempo que se puede grabar 
(h (hora):min (minuto):s (segundo)) 



320 x 240 

0 

160x112 

gS ? 60 

8 MB 

00:01:20 

00:05:20 

16 MB 

00:02:40 

00:10:40 

32 MB 

00:05:20 

00:21:20 

64 MB 

00:10:40 

00:42:40 

128 MB 

00:21:20 

01:25:20 

256 MB 

00:42:40 

02:50:40 

512 MB 

01:25:20 

05:41:20 

1 GB 

02:50:40 

11:22:40 

• Cuando se utili 
Sony Corporati 
grabacion varit 

za el “Memory S 
ion. El tiempo dif 
i en funcion del a 

tick Duo” de 
.ponible para 
mbiente de 



Elimina todas las imagenes en un “Memory 
Stick Duo” sin protection de imagenes o en 
la carpeta seleccionada. 


© Seleccione [TODOS ARCH] o [CARPT 
ACTUAL], 

[TODOS ARCH]: Elimina todas las 
imagenes del “Memory Stick Duo”. 
[CARPT. ACTUAL]: Borra todas las 
imagenes de la carpeta seleccionada. 

© Toque [Sf] dos veces —[Xl: 

• Cancele previamente la protection de imagen 
del “Memory Stick Duo” cuando utilice el 
“Memory Stick Duo” con la lengiieta de 
proteccion contra escritura (pag. 110). 

• La carpeta no se eliminard, aun cuando borre 

• No realice ninguna de las acciones que se 
describen a continuation mientras se muestra 
[$□ Eliminando todos los datos...]: 

- Utilice el interrupter POWER/botones de 
operation. 

- Extraiga el “Memory Stick Duo”. 



Un “Memory Stick Duo” nuevo viene 
formateado de fabrica y no es necesario 
formatearlo. 


Toque [Sf] dos veces -sljgj. 

Se completo el formato y se eliminaran 
todas las imagenes. 

• No realice ninguna de las acciones que se 
[■ Formatcando...]: 

- Utilice el intemiptor POWER/botones de 
operation. 

- Extraiga el “Memory Stick Duo”. 

“Memory Stick Duo”, incluidos los de las 
imagenes protegidas y las carpetas creadas 
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K. Menu APLIC. IMAGEN 

Efectos especiales en imagenes o 
funciones adicionales de grabacion y 
reproduccion (EFECTO IMAG./PRES.DIAP./ 
GRAB.INT.FIJ, etc.) 

Los ajustes predeterminados llevan la 

Los indicadores entre parentesis aparecen 
cuando se seleccionan los elementos. 

Consulte la pagina 36 para obtener 
mas informacion sobre como 
seleccionar los elementos de menu. 



Puede anadir los siguientes efectos a las 
imagenes grabadas actualmente. 


© Seleccione el efecto deseado y, a 
continuacion, toque [fjt]. 

At seleccionar [SOBREPUESTO], 
[BARRIDO] o [FUND PUNTO], la 
imagen de la cinta se graba como imagen 
fija. (Mientras se almacena la imagen, la 

© Presione REC START/STOP. 

El indicador de desvanecimiento deja de 
parpadear y desaparece cuando finaliza 
dicha operacion. 

Para cancelar la operacion, toque 

[DESACTIV.] en el paso ©. 



Desvanecimiento Aumento gradual 


FUND BLANCO 



AUM/DE MOSAIC 



M0N0T0N0 

Cuando haga una entrada por aumento 
gradual, la imagen cambiara gradualmente 
de bianco y negro a color. Cuando haga 
una salida por desvanecimiento, cambiara 
gradualmente de color a bianco y negro. 
SOBREPUESTO (solo aumento gradual) 



BARRIDO (solo aumento gradual) 


FUND PUNTO (solo aumento gradual) 

m 

Utilizacion del visor 

Puede ajustar [EXPOS.] y [DESV.] 
mientras usa el visor si gira el panel LCD 
180 grados y lo cierra con la pantalla hacia 
afuera. 

© Asegurese de que el indicador CAMERA- 
TAPE o CAMERA-MEMORY se ilumine. 
© Cierre el panel LCD con la pantalla 
mirando hacia fuera. 

Aparece WofFl . 

© Toque ISOFFl . 

Aparece en la pantalla Q,Apagar LCD?]. 

© Toque [SI]. 

La pantalla LCD se apaga. 

(D Toque la pantalla LCD y, al mismo tiempo, 
verifique lo que muestra el visor. 

Se muestra [EXPOS.], etc. 

© Toque el boton que desee ajustar. 

[EXPOS.]: Realice el ajuste mediante 
- i / i + v tociuc [qh :- 
[DESV.]: Toquelo varias veces hasta 
seleccionar el efecto deseado (solo cuando 
se ilumina el indicador CAMERA-TAPE). 
Son I : se enciende la pantalla LCD. 

Para ocultar los botones, toque 
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Els Menu APLIC. IMAGEN (continua) 



Reproduce las imageries almacenadas en un 
“Memory Stick Duo” o en una carpeta en 
secuencia (presentation de diapositivas). 


© Toque [SETl—[RF.PR. CARP.]. 

© Seleccione [TODOS ARCH. (IH)] 
o [CARPT ACTUAL (|T|)] y, a 
continuacion, toque USB / 

Si selecciona [CARPT ACTUAL (Q©], se 
reproduciran por orden todas las imagenes 
de la carpeta de reproduction seleccionada 
en [REPR. CARP.] (pag. 48). 

© Toque [REPET.]. 

© Toque [ACTIVADO] o [DESACTIV.] y, a 
continuation, [OK]. 

Para repetir el pase de diapositivas, 
seleccione [ACTIVADO Cj|. 

diapositivas una sola vez, seleccione 
[DESACTIV.]. 

© Toque [FIN]-»[INIC.]. 

Para cancelar [PRES.DIAP.], toque [FIN]. 

Para hacer una pausa, toque [PAUSA], 

presentacion de diapositivas mediante 
Q/CE] antes de tocar [INIC.]. 

• Si se reproducen peliculas en la presentacion 
de diapositivas, se puede ajustar el volumen 
mediante Bgq jjga . 


EFECTO DIG, (efecto digital) 


Puede anadir efectos digitales a las 
grabaciones. 

© Toque el efecto deseado. 

© Ajuste el efecto | g — | / fTi|ifc fct 
continuacion, toque QKiV '. ■ . 

Cuando seleccione [FOTO] o [LUMI. ], la 
imagen se guarda como una imagen fija al 
tocar 


Efecto Elementos de ajuste 

FOTO El grado de transparency 

de la imagen fija que 

_ una pelfcula. _ 

FLASH El intervalo de 

reproduccion de cuadro 
por cuadro. 

LUMI. El esquema de color del 

se intercambiara por una 
pelfcula. 

RASTRO El tiempo gradual de la 

imagen residual. 

OBT. La velocidad de 

LENTO* obturation (1 is 1/30, 2 is 

_ 1/15, 3 is 1/8,4 is 1/4), 

PEL. ANT. * No es necesario realizar 

ningun ajuste. 

® Toque I OKI . 

ID+. aparece. 

Para cancelar [EFECTO DIG.], toque 
[DESACTIV.] en el paso ©. 

FOTO 

Graba una pelfcula y, al mismo tiempo, 
la superpone sobre una imagen fija 
previamente grabada. 

wa m es 

FLASH (movimiento por destellos) 

Graba una pelfcula con efectos de imagenes 
fijas en serie (efecto estroboscopico). 

LUMI. (clave de luminancia) 

Reemplaza un area mas brillante en una 
imagen fija grabada previamente (por 
ejemplo, un fondo o una persona) por una 
pelfcula. 

CE WI E3 
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GRAB.INT.FIJ 

(grabacion de fotograffas a 
intervalos) 






W Menu EDICYREP 


Ajustes para editar o reproducir en 
diversos modos (REP VL VAR/BUSQ FINAL, 
etc.) 

Los ajustes predeterminados llevan la 

Los indicadores entre parentesis aparecen 
cuando se seleccionan los elementos. 

Consulte la pagina 36 para obtener 
mas informacion sobre como 
seleccionar los elementos de menu. 



* * Las imagenes que se envian desde la 
uniformidad en modo de camara lenta. 
© Toque 

Para volver al modo normal de 
reproduccion, toque |»- ii| (reproduction/ 
pausa) dos veces (una vez en reproduccion 
de cuadros). 

• No oira el sonido grabado. Podra ver imagenes 
tipo mosaico de la imagen que se reprodujo 




m Menu EDIC Y REP (continua) 



Si la videocamara esta conectada a 
una computadora personal, podra crear 
facilmente la imagen grabada en la cinta 
en un CD-R (Acceso directo a Video CD 
Bum) mediante este comando. Consulte 
“Manual de inicio” en el CD-ROM 
summistrado para conocer mas detalles. 



EJECUTAR 

reproduce otra vez durante alrededor de 5 
s (segundo) y, posteriormente, se detiene 

CANCEL 

Detiene [BUSQ FINAL]. 


^MenuAJUSTE EST. 

Ajustes para la grabacion en una cinta 
u otros ajustes basicos (MODO GRAB./ 
MULTISONIDO/AJ LCD/VISOR/SALIDA 
PANT./USB, etc.) 


Los ajustes predeterminados llevan la 

Los indicadores entre parentesis aparecen 
cuando se seleccionan los elementos. 

Consulte la pagina 36 para obtener 
mas informacion sobre como 
seleccionar los elementos de menu. 


ezMODO GRAB. (Modo de 
grabacion) 


►SP(sg 

Graba en un videocasete en el modo SP 
(reproduction estandar). 

ipm 

Aumenta el tiempo de grabacion a 1,5 


Si graba en modo LP, es posible que aparezca 
un ruido de tipo mosaico o que el sonido se 

videocamaras o videograbadoras. 

Cuando mezcla grabaciones en los modos SP 



► 12BIT 

Graba en el modo de 12 bit (2 sonidos 
estereo). 


16BIT (J>i6b) 

Graba en el modo de 16 bit (1 sonido 
estereo de alta calidad). 



Consulte la pagina 23. 
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► ESTEREO 

Reproduce con sonido principal o 
secundario (o con sonido estereo). 


■ BRILLO LCD 

Puede ajustar el brillo de la pantalla LCD. 

© Ajuste el brillo con 
© Toque lOKl . 

■ NIV LUZ LCD 

Puede ajustar el brillo de la luz de fondo de 
la pantalla LCD. 


BRILLO 

Da brillo a la pantalla LCD. 


► EST. AMPL. ((<•>)) 

Graba sonido de 2 canales con mas 
presencia al conectar un microfono 


• Cuando selecciona [BRILLO], la duracioi 
de la baten'a se reduce un 10 por ciento 
aproximadamente durante la grabacion. 

■ COLOR LCD 

Puede ajustar el color en la pantalla Li 
con [H]/m. 


■ LUZ F. VISOR 

Puede ajustar el brillo del vi 


• Se necesita un accesorio compatible, como i 
micrdfono ECM-HQP1 (opcional) para grab 
el sonido en el ajuste [EST. AMPL.]. 

• Si no se conecta el microfono, el sonido se 
grabara con el ajuste [ESTEREO] aunque se 
haya seleccionado otro ajuste. 


BRILLO 

Da brillo a la pantalla del vi 
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Menu AJUSTE EST. (continua) 


■ Para DCR-HC32: 

VIS.PANOR. 

Puede seleccionar como aparecera una 
imagen en el visor y en la pantalla LCD 
cuando [SELEC.PANOR.j esta ajustado en 
[16:9PANOR]. 

► T1P0 BUZON 

Ajuste normal (tipo de pantalla estandar) 

REDUCIR 

Expande la imagen verticalmente cuando 
aparecen franjas negras en la parte 
superior e inferior de la pantalla en el 
formato de 16:9. 

■ Para DCR-HC42: 

VIS.PANVISOR 

Puede seleccionar como aparece en el visor 
una imagen en formato de 16:9. 

► TIPO BUZON 

REOUCIR 

aparecen franjas negras en la parte 
superior e inferior de la pantalla en el 



Si ajusta [SAL. A/V—^>DV] i LTi'flii'l ) en 
[ACTIVADO], podra convertir la serial 
recibida en la senal correspondiente 
mediante la conexion de un dispositivo 
digital y uno analogico a la videocamara. 
Consulte la pagina 83 para obtener mas 
informacion. 



Selecciona la clavija de video que se 
debe conectar cuando se recibe la imagen 


S VIDEO 

Se conecta mediante la clavija S VIDEO 
del cable de conexion de A/V con el cable 
S VIDEO (opcional). 


TIPO TV 
(DCR-HC42) 


Consulte la pagina 34. 



Puede ver las imagenes que se muestran 
en la pantalla de la videocamara en la 
computadora (flujo USB) mediante el cable 
USB. Consulte la “Manual de inicio (First 
Step Guide)” incluida en el CD-ROM 
sumimstrado 
(pag. 72). 


USB-PLY/EDT (reproduction y 
edicion USB) _ 


Seleccione esta option cuando vea 
imagenes almacenadas en la videocamara 
en el ordenador (pag. 72) o cuando conecte 
la videocamara a una impresora compatible 
con PictBridge a traves de un cable USB 
(sumimstrado) (pag. 69). 

► USB ESTAND 

"Memory Stick Duo”. 

PictBridge 

Consulte la pagina 69. 

FLUJO USB 

Muestra imagenes almacenadas en la 


VIST. GUIA 





CODIGO DATOS 


53RESTANTE 


Muestra information grabada 
automaticamente (codigo de datos) durante 
la grabacion. 


► DESACTIV. 


FECHA/HORA 

Muestra la fecha y la hora. 

DATOS CAMARA (abajo) 

durante el modo de funcionamiento Easy 


^ 4l 


► AUTOM. 

Muestra el indicador de cinta 

descritas arriba. 

• Cuando ajusta el interrupter POWER en 
PLAY/EDIT o CAMERA-TAPE con un 
videocasete insertado. 

• Cuando toca l»- n| (Reproduccidn/Pausa). 

ACTIVADO 


CTRL REMOTO (control remoto) 


El ajuste predeterminado es [ACTIVADO 
y permite utilizar el control remoto 
(pag. 32). 


Q] Steady Shot desactivado* 

E Exposicion* 

[U Balance de blancos* 

B1 Ganancia* 

\5\ Velocidad de obturacion 
\6\ Valor de apertura 
* Aparece unicamente durante la 

“Memory Stick Duo”. 

El valor de ajuste de la exposicion (OEV), una 
velocidad de obturacion y el valor de apertura 
aparecen cuando se reproducen imagenes fijas 
en un “Memory Stick Duo”. 

£ aparecera para una imagen grabada con un 
flash (opcional). 

Cuando se muestran los datos de FECHA/ 
HORA en la pantalla, la fecha y la hora 
aparecen en la misma area. Si graba una imagen 
sin antes ajustar el reloj, aparecera [.] y 

R-H. 


• Ajustelo en [DESACTIV.] para evitar que la 
videocamara responda a una orden emitida 

videograbadora. 

• El ajuste regresara a [ACTIVADO] al 
desconectar la fuente de alimentation de la 
videocamara durante mas de 5 min (minuto) 


IND. GRAB, (indicador de 
grabacion) _ 


El indicador de grabacion de la camara 
no se encendera durante la grabacion si 
lo ajusta en [DESACTIV.]. (El ajuste 
predeterminado es [ACTIVADO].) 



► ACTIVADO 

Suena una melodfa cuando se inicia o 
detiene la grabacion o cuando se usa el 

DESACTIV. 

Cancela la melodfa. 
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gfe Menu AJUSTE EST. (continua) 


► LCD 

Muestra indicadores tales como el codigo 
de tiempo en la pantalla LCD y en el visor. 

SAL-V/LCD 

Muestra indicadores tales como el codigo 
pantalla LCD y en el visor. 


► NORMAL 

Desplaza los elementos del menu hacia 
abajo al tocaf 

OPUESTA 

Desplaza los elementos del menu hacia 
arriba al tocar I I . 


APAGADO AUTO (apagado 
automatico) _ 


► 5 min 

cuando no se la usa durante mas de 5 min 
(minuto) aproximadamente. 

NUNCA 


©Menu HORA/LANGU. 

(AJUS.RELOJ/HORA MUNDIAL/LANGUAGE) 

Consulte la pagina 36 para obtener 
mas informacion sobre como 
seleccionar los elementos de menu. 


m rai 


Consulte la pagina 16. 



Cuando utilice la videocamara en el 
exterior, puede ajustar la diferencia horaria 
al tocar I — I / I +~l . el reloj se ajustara de 
acuerdo con la diferencia horaria. 

Si ajusta la diferencia horaria en 0, el reloj 
regresa al ajuste original de hora. 


Puede seleccionar el idioma que se utilizara 
en la pantalla LCD. 

Puede seleccionar entre ingles, ingles 
simplificado, frances canadiense, espanol 
latinoamericano, portugues brasileno o 
coreano. 



Cuando conecte la videocdmara a un 
tomacorriente de pared, [APAGADO AUTO] se 
ajusta automaticamente en [NUNCA], 


E3B1M 

Consulte la pagina 117. 
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Personalizacion del 
menu Personal 

Puede anadir los elementos del menu 
deseados al menu Personal y personalizar 
los ajustes de cada position del interruptor 
POWER. Esto resulta conveniente si afiade 
al menu Personal los elementos del menu 
que se utilizan con frecuencia. 


Adicion de un elemento de 
menu 

Puede anadir hasta 28 elementos de menu 
para cada position del interruptor POWER. 
Elimine un elemento de menu que sea 
menos importante si desea anadir mas. 


1 Toque |P-MENUH [CQNFIG P-MENU] 
^[ANADIR], 

Si no se muestra el elemento de menu 
deseado, toque fal/fyl. 





3 Toque H/H para seleccionar 
un elemento de menu y, a 
continuation, toque [ok]— [SI]— 

m 


El elemento de menu se anade al final 
de la lista. 


Eliminacion de un elemento de 
menu 



1 Toque HM^CONFIG P-MENU] 
->[ELIMINAR], 


Si no se muestra el elemento de menu 3 
deseado, toque Q9ft£t 



2 Toque I para seleccionar 
una categorfa de menu, a 
continuation, toque S513 L 



2 Toque el elemento de menu que 
desee eliminar. 



3 Toque rSIl— ' X ■ 

• No puede eliminar [MENU] ni [CONFIG 
P-MENU]. 
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Personalizacion del menu Personal 
(continua) 


Organization del orden de los 
elementos de menu que aparecen 
en el menu Personal 


1 Toque IP-MENUH [C0NFIG P-MENU] 
-»[ORDENAR]. 

Si no se muestra el elemento de menu 
deseado, toque SMS. 


2 Toque el elemento del menu que 
desee mover. 


3 Toque npfe n para mover el 
elemento del menu al lugar 
deseado. 


4 Toque fcjj .- 

Para ordenar mas elementos, repita los 
pasos del 2 al 4. 


5 Toque [FIN]—[X]. 

• No puede mover [CONFIG P-MENU], 


Inicializacion de los ajustes del 
menu Personal (restablecer) 

Toque HISO]-*[CONFIG P-MENU] 
-»[RESTABLECER]-»[SI]-*[SI]-*[X]- 

Si no se muestra el elemento de menu 
deseado, toque SUpll-L 
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Conexion a una videograbadora o a un televisor 


Para esta operation, utilice el adaptador de alimentation de ca suministrado para conectar 
la videocamara al tomacorriente de pared (pag. 8). Consulte tambien los manuales de 
instrucciones suministrados con los dispositivos que se conectaran. 



Q] Cable de conexion de A/V 
(suministrado) 

Conecte el cable de conexion de A/V a la 
videocamara o a la Handycam Station. La 
toma A/V funciona a la vez como entrada y 
salida, y cambiara de forma automatica en 
funcion del estado operativo. 

H Cable de conexion de A/V con S 
VIDEO (opcional) 

Cuando se conecte a otro dispositivo 
mediante la toma S VIDEO, al utilizar 
el cable de conexion A/V con un cable S 
VIDEO (opcional), sera posible reproducir 
las imagenes con mayor fidelidad que con el 
cable de conexion de A/V suministrado. 
Conecte las clavijas blanca y roja (audio 
izquierdo/derecho) y la clavija S VIDEO 
(canal S VIDEO) de un cable de conexion de 
A/V (opcional). En este caso, no es necesaria 
la conexion de la clavija amarilla (video 
estandar). La conexion S VIDEO no permitira 
la salida de audio. 


® Cable i.LINK (opcional) 

Use un cable i.LINK (opcional) para conectar 
la videocamara a otro dispositivo. Las senales 
de video y de audio se transmiten en forma 
digital, produciendo imagenes de alta calidad. 
Tenga en cuenta que no se pueden emitir la 
imagen y el sonido por separado. 

• Conecte el cable de conexion de A/V a la 
toma de salida de un dispositivo del que este 
copiando una imagen, o a la toma de entrada de 
otro dispositivo para copiar una imagen desde la 
videocamara. 

• Cuando conecte la videocamara a un dispositivo 
monoaural, conecte la clavija amarilla del 
cable de conexion de A/V a la toma de video 

y la clavija roja (canal derecho) o la blanca 
(canal izquierdo) a la toma de audio de la 
videograbadora o el televisor. 

• Cuando se conecta un dispositivo mediante 
un cable de conexion de A/V (suministrado), 
ajuste [SALIDA PANT.] en [LCD] (el ajuste 
predeterminado) (pag. 58) para evitar que se 
copien imagenes en la vista de la pantalla. 
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Conexion a una videograbadora o 
a un televisor (continual 



Copiado a otros 
dispositivos de grabacion 

Puede copiar la imagen reproducida en 
la videocamara a otros dispositivos de 
grabacion (como videograbadoras). 

1 Conecte la videograbadora a la 
videocamara como dispositivo de 
grabacion. 

Consulte la pagina 61 para conocer los 
detalles de conexion. 


2 Prepare la videograbadora para la 
grabacion. 

Cuando copie a la videograbadora, 
inserte un videocasete para grabar. 
Cuando copie a la grabadora de DVD, 
inserte un DVD para grabar. 

Si el dispositivo de grabacion tiene un 
selector de entrada, ajustelo al modo de 


3 Prepare la videocamara para la 
reproduccion. 

Inserte el videocasete grabado. 

Para DCR-HC42: 

Ajuste [TIPO TV] (pag. 34) conforme 
al dispositivo de reproduccion 
(televisor, etc.). 

4 Inicie la reproduccion en la 
videocamara y grabela en la 
videograbadora. 

Para obtener mas detalles, consulte el 
manual de instrucciones que acompana 
al dispositivo de grabacion. 

5 Cuando finalice el copiado, 
detenga la videocamara y la 
videograbadora. 
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No es posible emitir lo siguiente a traves de la 
interfaz f, DV: 

- Indicadores 

- [EFECTOIMAG.] (pag. 51), [EFECTO 
DIG.] (pdg. 50) o ZOOM REPR. (pag. 25). 

- Tftulos que se graban en otra videocamara. 
Para grabar la fecha, la hora y los datos de 
ajuste de la camara, debe mostrarlos en pantalla 
(pag. 57). 

Cuando la conexion se realiza con un cable 
i.LINK (opcional), la imagen grabada 
pierde definition si se introduce una pausa 
en la videocamara mientras se graba en una 
videograbadora. 


Grabacion de imagenes 
desde una videograbadora 
o un televisor 

Puede grabar imagenes o programas de 
television desde una videograbadora o 
televisor a una cinta o a un “Memory Stick 
Duo”. Tambien puede grabar una escena 
como una imagen fija en un “Memory Stick 
Duo”. 

Asegiirese de insertar previamente un 
videocasete o un “Memory Stick Duo” para 
grabar en la videocamara. 

Grabacion de peliculas 


1 


Conecte el televisor o la 
videograbadora a la videocamara. 


Consulte la pagina 61 para conocer los 
detalles de conexion. 


El indicador DV IN aparece cuando conect; 
la videocamara y ottos dispositivos con 
un cable i.LINK. (Este indicador puede 
aparecer tambien en el televisor). 


2 Si esta grabando desde una 
videograbadora, inserte un 
videocasete. 


3 Deslice el interruptor POWER 
hacia abajo para encender el 
indicador PLAY/EDIT. 


4 Accione la videocamara para 
grabar peliculas. 

Si graba en una cinta, toque IP-MENUI —> 
[HHCTRL GRAB.]—.[PAUSA GRAB], 
Si graba en un “Memory Stick Duo”, 
toque l£lim^[MENU]-.S=8 (EDIC 
Y REP)—»[QGRAB .PEL.]. 
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Grabacion de imagenes desde 
una videograbadora o un televisor 
(continual 

5 Inicie la reproduccion del 

videocasete en la videograbadora 
o seleccione un programa de 
television. 

La imagen que se reproduce en el 
dispositivo conectado aparece en la 
pantalla LCD de la videocamara. 


6 Toque [INIC GRAB] en el punto 
en el que desee comenzar la 
grabacion. 


7 Detenga la grabacion. 

Cuando graba en una cinta, toque I ■ I 
(STOP) o [PAUSA GRAB], 

Cuando graba en un “Memory Stick 
Duo”, toque [DET. GRAB.]. 


8 Toque [rHCS. 


Grabacion de imagenes fijas 


1 Realice los pasos del 1 al 3 en 
“Grabacion de pelfculas”. 


2 Inicie la reproduccion del video 
o sintonice el programa de 
television que desee grabar. 

Las imagenes de la videograbadora o 
del televisor aparecen en la pantalla de 
la videocamara. 


3 Presione PHOTO ligeramente 
en la escena que desee grabar. 
Verifique la imagen y presionelo 
por completo. 


Copiado de imagenes de 
una cinta a un “Memory 
Stick Duo” 

Puede grabar pelfculas o imagenes fijas 
en un “Memory Stick Duo”. Asegurese de 
que haya insertado una cinta grabada y un 
“Memory Stick Duo” en la videocamara. 


1 Deslice el interruptor POWER 
hacia abajo para para encender el 
indicador PLAY/EDIT. 


2 Busque y grabe la escena que 
desea. 

Para coplar imagenes como una 
imagen fija 

Toque l>- nl (PLAY) para reproducir 
la cinta, a continuacion, presione 
ligeramente PHOTO en la escena que 
desea grabar. Verifique la imagen y 
presionelo por completo. 

Para copiar imagenes como una 
pelicula 

Toque MB-[MENU]-»B=B(EDIC 
Y REP1—rOjRAB.PEL.l—[^lil 
(PLAY) para reproducir la cinta y, a 
continuacion, toque [INICIO GRAB] 
en el punto en el que desee iniciar la 
grabacion. 

En el punto en el que desee detener la 
grabacion, toque [DET. GRAB.1-> I ■ I 

(STOfMSMKl. 


• El c6digo de datos grabado en la cinta no se 
puede grabar en el “Memory Stick Duo”. Se 
grabara la fecha y la hora en que se graba la 
imagen en el “Memory Stick Duo”. 

• El sonido se graba en 32 kHz monoaural. 

• Para obtener information sobre el tiempo de 
grabacion de pelfculas, consulte la pagina 47. 

• Para DCR-HC42: 

Las imagenes fijas adoptaran el tamano fijo 
de [640 x 360] cuando se reproduzcan en 
imagenes con formato de 16:9, o [640 x 480] 
cuando se reproduzcan en formato de 4:3. 




Copia de sonido a una cinta grabada 


Puede anadir sonido a una cinta ya grabada en el modo de 12 bit (pag. 54) sin borrar el 
sonido original. 



© Para DCR-HC42: 

Un microfono extemo (opcional) a la 
zapata Active Interface Shoe. 

© Un dispositivo de audio a la Handycam 

de conexion de A/V. 

© Con el microfono intemo (no se requiere 
ninguna conexion). 

La entrada de audio que se grabara tiene 
prioridad sobre otras en el siguiente orden 

O •© •© 

No se podra grabar audio adicional: 

- Cuando la cinta este grabada en modo de 16 bit 
(p4g. 50). 


cable i.LINK. 

- Cuando la cinta 
MIC REC en ot 


;n la pantalla LCD o en 
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Copia de sonido a una cinta grabada (continua) 


Para DCR-HC42: 

Si conecta un microfono extemo (opcional) a la 
zapata Active Interface Shoe, podra verificar la 
imagen y el sonido conectando la videocamara 
a un televisor mediante el cable de conexion 
de AN. Sin embargo, el sonido que grabe 
posteriormente no se emitira a traves de la 
videocamara. Compruebe el sonido con un 
televisor u otro dispositivo. 

No enchufe los cables de conexion A/V a la 
videocamara y a la Handycam Station al mismo 


Aparece ± mientras se graba el sonido 
nuevo en estereo 2 (ST2) durante la 
reproduccion de la cinta. 


5 Toque I ■ I (detener) cuando 
desee detener la grabacion. 

Para copiar otras escenas, repita el paso 
2 para seleccionarlas y, a continuacion, 
toque [COPIA AUDIO], 


Grabacion de sonido 

Inserte primero un videocasete grabado en 
la videocamara. 


1 Deslice el interruptor POWER 
hacla abajo para encender el 
indicador PLAY/EDIT. 


2 Toque I^Til (reproduccion/ 
pausa) para reproducir la 
cinta, posteriormente, vuelva a 
tocarlo en el punto donde desea 
comenzar a grabar el sonido. 


3 Toque IMNUl —► [MENU] -»■ 

(EDIC Y REP) -*• [CTRL COP AUD] 
—► [ok] — ► [COPIA AUDIO]. 


6 Toque raffr*- [X$: 


primero presione ZERO SET MEMORY en el 

la copia de audio durante la reproduccion. 
Despues de completar los pasos del 2 al 4, la 

escena seleccionada. 

grabada con la videocamara. El sonido se puede 

grabada con otras videocamaras (incluso otras 
videocamaras DCR-HC32/HC42). 


Para comprobar el sonido grabado 

© Reproduzca la cinta en la que grabo el 

0 (AJUSTE EST.) [Ml ^ [MEZCLA 
AUDIO] ■» M. 


Aparece SI I 



4 Toque l»- nl (reproducir) y 
comience a reproducir el audio 
que desea grabar al mismo 



© Toque Isti<-I / I-»st£1 para ajustar el balance 
entre el sonido original (ST1) y el sonido 

continuacion, toque [M], 

• El sonido original (ST1) se emite en el ajuste 
predeterminado. 
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Eliminacion de las 
imagenes grabadas en el 

El balance de audio ajustado regresa al ajuste “1^1110^ StlCk DUO” 

predeterminado alrededor de 5 min (minuto) 9 

fuente de alimentation. - 

1 Deslice el interruptor POWER 
hacia abajo para encender el 
indicador PLAY/EDIT. 



3 


Seleccione la imagen que desea 
eliminar con I - I / I + I . 


seleccione [BOR.TODO] (pag. 47). 


4 Toque [H r* [SI]. 

• Una vez eliminadas, las imagenes no se 
pueden recuperar. 


Puede eliminar imagenes de la pantalla de 
rndice (pag. 23). Para buscar facilmente la 
imagen que desea eliminar puede mostrar 6 
imagenes a la vez. 

Toque ISETI —* f^ BOR RAR] —► la imagen que 
desea eliminar —► I OKI —► [SI]. 

No se pueden eliminar las imagenes cuando 
la lengueta de proteccion del “Memory Stick 
Duo” esta ajustada en la posicion de proteccion 
contra escritura (pag. 110) o cuando la imagen 
seleccionada esta protegida (pag. 68). 
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Marcacion de imagenes 
enel “Memory Stick Duo” 
con informacion especffica 
(Proteccion de imagenes/Marca de 
impresion) 


Cuando utiliza un “Memory Stick Duo” 
con la lengiieta de proteccion contra 
escritura, asegurese de que esta no se haya 
ajustado en la position de proteccion 
(pag. 110). 


Proteccion contra el borrado 
accidental (Proteccion de 
imagenes) 

Puede seleccionar y marcar imagenes para 
evitar que se borren accidentalmente. 


1 Deslice el interruptor POWER 
hacia abajo para encender el 
indicador PLAY/EDIT. 


2 Toque [memoryI —H^ fSETI 

“'[PROTEC]. 


3 


Toque la imagen que desee 
proteger. 


fBn 


4 Toque [ok]— [FIN]. 


Para cancelar la proteccion de imagenes, vuelva 
a tocar la imagen para cancelar la proteccion de 
imagenes en el paso 3. 


Seleccion de imagenes fijas 
para imprimir (Marca de 
impresion) 

La norma DPOF (Digital Print Order 
Format) se utiliza para seleccionar 
imagenes a imprimir en la videocamara. 

A1 marcar las imagenes que desea 
imprimir, no es necesario que las vuelva a 
seleccionar cuando las imprime. (No puede 
especificar la cantidad de impresiones.) 


1 Deslice el interruptor POWER 
hacia abajo para encender el 
indicador PLAY/EDIT. 


2 Toque HsSHH-ElT]—[MARCA 
IMPR.]. 


3 Toque la imagen que desee 
imprimir mas tarde. 


\F*iri 

tlEZO 


4 Toque [Ml— [FIN], 





Impresion de imagenes 
grabadas (impresora compatible 
con PictBridge) 

Es posible imprimir imagenes con una 
impresora compatible con PictBridge 
sin conectar la videocamara a una 
computadora. 

PictBridge 

Conecte el adaptador de alimentacion de ca 
summistrado a un tomacorriente de pared 
para obtener alimentacion. 

Primero inserte el “Memory Stick Duo” 
que contiene las imagenes fijas en la 
videocamara. 

Conecte la videocamara a la 
impresora 


5 Toque Be (APLIC. IMAGEN) 
-[IMPRIMIR], 


Una vez realizada la conexion. El 
(conexion PictBridge) aparecera 
en la pantalla. 



Se mostrara una de las imagenes 
almacenadas en el “Memory Stick 
Duo”. 


1 Deslice el interruptor POWER 
hacia abajo para encender el 
indicador PLAY/EDIT. 


2 Toque EMM-[MENU]-S 
(AJUSTE EST.)—[USB-PLY/ 
EDT]—[PictBridge]— [Ml—EtLl. 


No se garantiza el funcionamiento 
modelos que no sean compatibles 
PictBridge. 


Impresion 


1 Seleccione la imagen que desea 
imprimir con I - .t / k*EX 


3 Conecte la toma USB (pag. 71) 
de la Handycam Station a una 
impresora mediante el cable USB. 


4 Ajuste el interruptor (USB) ON/ 
OFF de la Handycam Station en la 
posicion ON (pag. 71) 


2 Toque EID-[COPIAS]. 


3 Seleccione el numero de copias 
que desea imprimir con I - 1 / 

m. 

Es posible establecer hasta 20 copias de 
una imagen para su impresion. 


4 Toque [Ml— [FIN], 

Para imprimir la fecha en la 
imagen, toque ISETJ—[FECHA/ 
HORA]—[FECHA] o [DIA&HORA]— 

BE; 
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Impresion de imagenes grabadas 
(continua) 


5 Toque [EJEC.]-[SI]. 

A1 finalizar la impresion, 
[Imprimiendo...] desaparece y vuelve 
a aparecer la pantalla de selection de 
imagenes. 

Toque [FIN] cuando finaliza la 
impresion. 


• Consulte tambien el manual de instrucciones de 



• Para DCR-HC42: 

Si imprime una imagen fija grabada co 
formato de 16:9, es posible que los ext 
izquierdo y derecho de la imagen se ve 


impresion de fechas. Consulte el manual de 
detalles. 

No se garantiza la impresion de imagenes que 

PictBridge es un estandar del sector que ha 
establecido la CIPA (Camera & Imaging 
Products Association). Podra imprimir 
imagenes fijas sin usar una computadora 

videocamara digital o a una camara digital 
fija, independientemente del fabricante o del 
modelo. 
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Tomas para conectar dispositivos externos 


Videocamara 



Para DCR-HC32: 

Zapata para accesorios 


La zapata Active Interface Shoe y la zapata 

de seguridad para sujetar el accesorio 
instalado. Para conectar un accesorio, 
presionelo hacia abajo, emptijelo hacia el 
fondo y apriete el tomillo. Para retirar un 
accesorio, afloje el tomillo, presione el 
accesorio hacia abajo y extraigalo, 

Cuando graba en un “Memory Stick Duo” 
con un flash extemo (optional) conectado 
a la zapata para accesorios, desconecte la 

que se grabe el ruido de carga. 


[2l Toma A/V (audio/video) 
(pag. 34,61, 83) 

[(31 Toma if LANC (azul) 

• La toma de control LANC i 
controlar el transporte de la 
dispositivos de video y de 1 


Handycam Station 



(pag. 65) 

La zapata Active Interface Shoe 
suministra la alimentacion a los accesorios 
opcionales, como la luz de video, el flash 
o el microfono. El accesorio se puede 
encender o apagar al operar el interruptor 
POWER en la videocamara. Para obtener 
mas informacion, consulte el manual 
de instrucciones suministrado con el 
acompana al accesorio. 


f4l Conector de interfaz 

[51 Toma de entrada de cc (pag. 8) 

[6l Toma de la interfaz R DV 
(pag. 61, 80, 83) 

[7] Toma 'i (USB) (pag. 72) 

[8] Interruptor'[ (USB) ON/OFF 

• Ajustelo en ON para utilizar la conexidn 
USB. 
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Antes de consultar el “Manual de inicio” en el 
ordenador 


Cuando instala el software Picture 
Package del CD-ROM suministrado en un 
equipo con Windows, podra disfrutar de 
las operaciones siguientes al conectar la 
videocamara a la computadora. 

computadoras Macintosh difieren de las 

desea obtener detalles, consulte el capftulo 6 del 
“Manual de inicio (First Step Guide)” en el CD- 
ROM. Para conocer el “Manual de inicio (First 
Step Guide)”, consulte la section siguiente. 

- Cable USB 

Este metodo es practico para copiar imagenes 

computadora, copiar archivos de un “Memory 
Stick Duo” a una computadora y copiar 
archivos a un “Memory Stick Duo”. 

- Cable i.LINK 

Este metodo es practico para copiar imagenes 
y sonido grabados en una cinta. Los datos de 
imagenes se transfieren con mas claridad que 
conun cable USB. 

Para obtener mas information sobre la 
conexion, consulte “Manual de inicio (First 
Step Guide)”. 



Viewing video and pictures on a 
computer 

Puede ver imagenes copiadas de la 
videocamara si selecciona las miniaturas. 
La imagenes fijas y las pelfculas se guardan 
en carpetas por fecha. 


Music Video/Slideshow producer 

Puede seleccionar sus pelfculas y escenas 
fijas favoritas de las imagenes guardadas 
en la computadora y crear facilmente un 
video corto original o una presentation de 
diaposmvas con musica y estilos visuales 
incorporados. 

Automatic Music Video producer 

Puede crear facilmente un video corto 
original incorporando musica y estilos 
visuales con las imagenes grabadas en una 

Copying tape to Video CD 

Puede importar el contenido de una cinta 
para crear un Video CD. 

Save the images on CD-R 

Puede guardar en un CD-R las imagenes 
copiadas en un ordenador como copia de 
seguridad. 

Burning Video CD 

Puede crear un Video CD con una variedad 
de videos y presentaciones de diapositivas. 
ImageMixer VCD2 es compatible con 
imagenes fijas de alta resolution. 

USB Streaming Tool 

Puede ver la imagen que reproduce la 
videocamara en la cinta o que se visualiza 
en ese momento en una computadora. 

Video Capturing Tool 

Puede importar todo el contenido de una 
cinta a una computadora. 

• El CD-ROM (suministrado) incluye el software 

- Controlador de USB 

- Picture Package Ver. 1,5 

- ImageMixer VCD2 

- “First Step Guide (Manual de inicio)” 
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Acerca del “Manual de inicio 
(First Step Guide)” 

“Manual de inicio (First Step Guide)” es un 
manual de operaciones que puede consultar 
en la computadora. 

Este “Manual de inicio (First Step Guide)” 
describe las operaciones basicas, desde 
la conexion inicial de la videocamara 
y la computadora y los ajustes hasta la 
operation general la primera vez que 
usa el software incluido en el CD- 
ROM (suministrado). Una vez que haya 
instalado el CD-ROM y consultado el 
apartado “Installing the software and on 
a computer” (Instalacion del software y 
el “Manual de inicio (First Step Guide)” 
en un ordenador) (pag. 75), inicie el 
“Manual de inicio (First Step Guide)” y, a 
continuation, siga las instrucciones. 


Acerca de la funcion de ayuda 
del software 

La gufa de ayuda explica las funciones 
de todas las aplicaciones de software. 
Consulte la guia de ayuda para obtener mas 
detalles de las operaciones despues de leer 
el “Manual de inicio (First Step Guide)” 
con detenimiento. Para mostrar la guia 
de ayuda, haga clic en la marca [?] de la 
pantalla. 

Requisitos del sistema 

■Para usuarios de Windows 
Para utilizar Picture Package 
Sistema operativo: Microsoft Windows 
98, Windows 98SE, Windows 2000 
Professional, Windows Millennium 
Edition, Windows XP Home Edition o 
Windows XP Professional (se necesita 
una instalacion estandar). 

No se garantiza el funcionamiento si 
se ha actualizado el sistema operativo 
mencionado. 


En Windows 98, no se admite la 
transmision USB. 

En Windows 98 y Windows 98SE, no se 
admite la captura DV. 

CPU: Intel Pentium III a 500 MHz o 
superior (se recomiendan 800 MHz o 
superior) (Para utilizar ImageMixer 
VCD2, se recomienda Intel Pentium III 
a 800 MHz o superior) 

Aplicacion: DirectX 9,0c o posterior 
(este producto se basa en la tecnologla 
DirectX. Debe tener instalado DirectX). 
Windows Media Player 7,0 o 
posteriorMacromedia Flash Player 6,0 
o posterior 

Sistema de sonido: Taijeta de sonido 
estereo de 16 bit y altavoces estereo 
Memoria: 64 MB o mas 


Disco duro: Memoria disponible 

necesaria para la instalacion: 500 MB o 
mas. Espacio disponible en disco duro 
recomendado: 6 GB o mas (en funcion 
del tamano de los archivos de imagenes 
que se editen) 


Pantalla: tarjeta de video VRAM de 
4 MB mlnimo de 800 x 600 puntos, 
color de alta densidad (color de 16 bit 
65 000 colores), compatibilidad con 
el controlador de pantalla DirectDraw 
(este producto no funcionara 
correctamente con menos de 800 x 600 
puntos o 256 colores). 


Otros: Puerto USB (debe ser estandar), 
interfaz DV (IEEE1394, i.LINK) (para 
conexiones con cable i.LINK), unidad 
de disco (necesitara una unidad de CD- 
R para crear video CD. 

Para comprobar si su unidad es 
compatible, visite estaURL: http:// 
www.ppackage.com/) 
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Antes de consultar el “Manual de inicio” en el ordenador (continua) 


Cuando reproduzca imageries grabadas 
en un “Memory Stick Duo” en una 
computadora 

Sistema operativo: Microsoft Windows 
98, Windows 98SE, Windows 2000 
Professional, Windows Millennium 
Edition, Windows XP Home Edition o 
Windows XP Professional (se necesita 
una instalacion estandar). 

No se garantiza el funcionamiento si 
se ha actualizado el sistema operativo 
mencionado. 

CPU: MMX Pentium a 200 MHz o 
superior 

Aplicacion: Windows Media Player (para 
reproducir pelfculas). 

Otros: Puerto USB (debe suministrarse 
como estandar) y unidad de disco 

■ Para usuarios de Macintosh 
Para utilizar ImageMixer VCD2 
Sistema operativo: Mac OS X (vl0,l,5 
o posterior) 

CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, 
PowerMac G3/G4/G5 series 
Memoria: 128 MB o mas 
Disco duro: Memoria disponible 

necesaria para la instalacion: 250 MB o 
mas. Espacio disponible en disco duro 
recomendado: 4 GB o mas (en funcion 
del tamano de los archivos de imagenes 
que se editen) 

Pantalla: Resolucion minima de 1 024 
x 768 puntos, 32 000 colores (este 
producto no funcionara correctamente 
con una resolucion inferior a 1 024 x 
768 puntos o 256 colores). 

Aplicacion: QuickTime 4 o superior (se 
recomienda QuickTime 5) 

Otros: Unidad de disco 


Cuando solo desee copiar imagenes 
grabadas en un “Memory Stick Duo” a una 
computadora 

Sistema operativo: Mac OS 9,1/9,2 o 
Mac OS X (v 10,0/v 10,1/v 10,2/v 10,3) 
Aplicacion: QuickTime 3,0 o posterior 
(para reproducir pelfculas). 

Otros: Puerto USB (debe incluirse como 
estandar) 

• Cuando conecta la videocamara a una 
computadora Macintosh con un cable USB, no 
puede copiar imagenes grabadas en una cinta en 
la computadora. Para copiar grabaciones de una 

con un cable i.LINK y use el software estandar 
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Instalacion del software 
y “Manual de inicio 
(First Step Guide)”en un 
ordenador 

Debera instalar el software etc., con el 
CD-ROM suministrado en la computadora 
antes de conectar la videocamara 

y la computadora. Solo sera necesario 
instalarlo la primera vez. 

El software que utilizara depende del 
sistema operativo que posee. 

Computadora Windows: Picture Package 
(incluye ImageMixer VCD2) 

Computadora Macintosh: ImageMixer 
VCD2 

Para conocer los detalles sobre el software, 
consulte el “Manual de inicio (First Step 
Guide)”. 


Instalacion en una computadora 
Windows 

Inicie sesion como administrador para 
realizar la instalacion en Windows 2000/ 
Windows XP. 


1 Compruebe que la videocamara 
no esta conectada a la 
computadora. 


2 Encienda la computadora. 

Cierre todas las aplicaciones que se 
ejecutan en la computadora antes de 
instalar el software. 


3 Coloque el CD-ROM en la unidad 
de disco de la computadora. 

Aparecera la pantalla de instalacion. 



Si la pantalla no aparece 
© Haga doble clic en [My Computer], 
© Haga doble clic en 

[PICTUREPACKAGE] (unidad de 


' Los nombres de unidades (como por 
ejemplo (E:)) pueden variar en funcion 
de la computadora. 


4 Haga clic en [Install]. 



En funcion del sistema operativo de 
la computadora, puede aparecer un 
mensaje que le notifica que el “Manual 
de inicio (First Step Guide)” no se 
puede instalar automaticamente con 
InstallShield Wizard. En ese caso, copie 
manualme ite el “Manual de inicio 
(First Step Guide)” a la computadora 
segiin las instrucciones del mensaje. 
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Instalacion del software y “Manual de inicio (First Step Guide)”en un 
ordenador (continua) 


5 Seleccione el idioma del 
programs que desea instalar y 
haga clic en [Next], 



6 Haga clic en [Next], 



7 Lea el documento [License 
Agreement], y seleccione [I 
accept the terms of the license 
agreement] si esta de acuerdo. A 
continuacion, haga clic en [Next], 



8 Seleccione la ubicacion en la que 
desea guardar el software y haga 
clic en [Next]. 



9 Haga clic en [Install] en la 
pantalla [Ready to Install the 
Program]. 

Se iniciara la instalacion de Picture 



10 Seleccione el idioma del 
“Manual de inicio (First Step 
Guide)” que desea instalar y haga 
clic en [Next]. 

En algunas computadoras, es posible 
que no se muestre esta pantalla. En ese 
caso, salte al paso 12. 



11 Haga clic en [Next] para instalar 
el “Manual de inicio (First Step 
Guide)”. 



12 Haga clic en [Next] y, 
a continuacion, siga las 
instrucciones en pantalla para 
instalar ImageMixer VCD2. 














13 Si aparece la pantalla [Installing 
Microsoft (R) DirectX(R)], siga 
las instrucciones que aparecen 
a continuacion para instalar 
DirectX 9.0c. En caso contrario, 
salte al paso 14. 


La computadora se apaga y vuelve a 
arrancar automaticamente (Se reinicia). 
Apareceran en el escritorio los iconos 
de acceso directo [Picture Package 
Menu] y [Picture Package Menu 
destination Folder] (y “Manual de inicio 
(First Step Guide)”, si se instalo segiin 
los pasos 11 y 12). 


® Lea el documento [License Agreement] 
yhaga clic en [Next], 



14 Asegurese de que ha 
seleccionado [Yes, I want to 
restart my computer now.] y haga 
clic en [Finish]. 



1 5 Retire el CD-ROM de la unidad 
de disco de la computadora. 


• Si tiene alguna preg 
la information de c< 
pdgina 79. 


: Picture Package, 


Instalacion en una computadora 
Macintosh 


1 Compruebe que la videocamara 
no esta conectada a la 
computadora. 


2 Encienda la computadora. 

Cierre todas las aplicaciones que se 
ejecutan en la computadora antes de 
instalar el software. 


Continua “► 77 


Uso de una computadora 












Instalacion del software y “Manual 
de inicio (First Step Guide)”en un 
ordenador (continua) 

3 Coloque el CD-ROM en la unidad 
de disco de la computadora. 


4 Haga doble clic en el icono de 
CD-ROM. 


5 Copie el archivo [FirstStepGuide. 
pdf], guardado en el idioma 
deseado en la carpeta 
[FirstStepGuide], a la 
computadora. 


6 A continuacion, instale 
ImageMixer VCD2. 


7 Copie [IMXINST.SIT] en la carpeta 
[MAC] del CD-ROM a una carpeta 
de su eleccion. 


8 Haga doble clic en [IMXINST.SIT] 
en la carpeta donde lo copio. 


9 Haga doble clic en el archivo 
[lmageMixerVCD2_lnstall] 
descomprimido. 


10 Cuando aparezca la pantalla 
de aceptacion del usuario, 
introduzca su nombre y 
contrasena. 

Se iniciara la instalacion de 
ImageMixer VCD2. 


Consulta del “Manual de 
inicio (First Step Guide)” 

Vista del “Manual de inicio 
(First Step Guide)” 

Arranque en una computadora 
Windows 

Se recomienda la visualizacion con 
Microsoft Internet Explorer Ver. 6,0 o 
posterior. 

Haga doble clic en el icono i^enel 
Escritorio. 



Para comenzar tambien puede 
seleccionar [Start], [Programs] ([All 
Programs] en Windows XP), [Picture 
Package] y [FirstStepGuide] y, a 
continuacion, iniciar [FirstStepGuide]. 

• Cuando visualice el “Manual de inicio 
(First Step Guide)” en formato HTML sin 
utilizar la instalacion automatica, copie la 
carpeta correspondiente al idioma deseado 
dentro de la carpeta [FirstStepGuide] del 
CD-ROM y haga doble clic en “index. 

• Consulte “FirstStepGuide.pdf” en los casos 

- Cuando imprima “Manual de inicio 
(First Step Guide)” 

- Cuando “Manual de inicio (First Step 

- Cuando la version HTML de “Manual 
de inicio (First Step Guide)” no se haya 
instalado automaticamente. 


Si desea obtener detalles sobre cdmo usar 
ImageMixer VCD2, consulte la ayuda en lrnea 
del software. 


78 




Arranque en una computadora 
Macintosh 


Haga doble clic en “FirstStepGuide.pdf”. 


I 


Para ver el PDF, se necesita Adobe 
Reader. Si no esta instalado en la 
computadora, puede descargarlo de la 
pagina Web de Adobe Systems: 
http://www.adobe.com/ 


Sitiene dudas sobre este 
software 

Centro de asistencia al usuario de 
Pixela 

Pagina de inicio de Pixela 
Windows: http://www.ppackage.com/ 
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/ 
-America del Norte (Los Angeles) 
Telefono: 

+1-213-341-0163 
-Europa (Reino Unido) Telefono: 

+44-1489-564-764 
-Asia (Filipinas) Telefono: 
+63-2-438-0090 


Acerca de los derechos de autor 

Las obras musicales, grabaciones de 
sonido y otro contenido musical de 
terceros que pueda obtener de CD, 

Internet u otras fuentes (el “contenido 
musical”) son obras sujetas a derechos 
de autor de sus respectivos propietarios 
y estan protegidas por las leyes de 
derecho de autor y otras leyes aplicables 
en cada pals o region. Excepto en los 
supuestos permitidos expresamente por 
la legislation aplicable, usted no podra 
utilizar (incluidos, y sin limitation alguna, 
la copia, la modification, la reproduction, 
la descarga, la transmision o la colocation 
en una red externa de acceso publico, la 
transferencia, la distribution, el prestamo, 
la concesion de licencias, la venta y la 
publication) ningiin contenido musical sin 
obtener la autorizacion o la aprobacion de 
sus respectivos propietarios. La licencia 
de Picture Package de Sony Corporation 
no debe interpretarse como la concesion 
por implication, desestimacion por 
contradiction u otro tipo como una licencia 
o derecho para utilizar el contenido 
musical. 
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Creation de un DVD 
(Acceso directo a “Click to 
DVD”) 

Puede crear un DVD cuando conecta la 
videocamara a una computadora Sony serie 
VAIO* que admite “Click to DVD” a traves 
del cable i.LINK (opcional). La imagen 

DVD P y S 

Los procedimientos siguientes describen 
como crear un DVD a partir de una imagen 
grabada en una cinta. Para conocer los 
requisitos de sistema necesarios para su 
manejo, visite: 

-En Europa 

http://www.vaio-link.com/ 

-En Estados Unidos 
http://www.ita.sel.sony.com/support/ 
dvimag/ 

-En la region de Asia colindante con el 
oceano Pacffico 
http://www.css.ap.sony.com/ 

-En Corea 
http://scs.sony.co.kr/ 

-En Taiwan 

http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/ 

-En China 

http://www.sonystyle.com.cn/vaio/ 

-EnTailandia 

http://www.sony.co.th/vaio/index.html 
-En Latinoamerica 
http://vaio-online.sony.com/ 



• Solo puede usar un cable i.LINK para 
esta operacion. No puede usar un cable 
USB. 

* Tenga en cuenta que necesita una 
computadora Sony VAIO con una unidad 
de DVD que se pueda utilizar para 
registrar DVD. Tambien necesita haber 
instalado en la computadora “Click to 
DVD versionl,2” (software original de 
Sony) o posterior. 

Uso de la funcion Acceso directo a 
“Click to DVD” por primera vez 

La funcion Acceso directo a “Click 
to DVD” le permite copiar facilmente 
imagenes grabadas en una cinta a un DVD, 
si la videocamara esta conectada a una 
computadora. Antes de operar la funcion 
Acceso directo a “Click to DVD”, siga los 
pasos a continuation para iniciar el “Click 
to DVD Automatic Mode Launcher”. 

© Encienda la computadora. 

© Haga clic en el menu de inicio y seleccione 
[All Programs]. 

© Seleccione [Click to DVD] de los 
programas desplegados y haga clic 
en [Click to DVD Automatic Mode 


Se inicia [Click to DVD Automatic Mode 
Launcher], 
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Despues de iniciar [Click to DVD 
Automatic Mode Launcher] una vez, en 
lo sucesivo se iniciara automaticamente 
cuando encienda la computadora. 

[Click to DVD Automatic Mode 
Launcher] se configura para cada usuario 
de Windows XP. 


1 Encienda la computadora. 

Saiga de todas las aplicaciones que se 
ejecuten con un i.LINK. 


5 Toque FmenuI -► [MENU] — Br$ 
(EDICY REP) -*• [CREAR DVD] -»• 

[OKI . 

Se iniciara “Click to DVD” y 
apareceran las instrucciones en la 
pantalla del ordenador. 


6 Coloque un DVD regrabable 
en la unidad de disco de la 
computadora. 


2 Prepare la fuente de alimentacion 
para la videocamara y luego 
deslice el interruptor POWER 
hacia abajo para encender el 
indicador PLAY/ EDIT. 

Utilice el adaptador de alimentacion 
de ca suministrado como la fuente de 
alimentacion ya que la creation de un 
DVD demora unas cuantas horas. 


3 Inserte un videocasete grabado 
en la videocamara. 


4 Conecte la videocamara a una 
computadora mediante el cable 
i.LINK (opcional) (pag. 80). 

• Cuando conecta la videocamara a la 
computadora, asegurese de insertar el 

el conector por la fuerza, se puede danar 
y causar fallas en el funcionamiento de la 
videocamara. 

• Si desea information adicional, consulte 
“Manual de inicio (First Step Guide)”. 


7 Toque [EJECUTAR] en la pantalla 
de la videocamara. 



El estado de la operation en la 
computadora se muestra en la pantalla 
LCD de la videocamara. 

CAPTURA: La imagen grabada en la 
cinta se copia a la computadora. 
CONVERSION: La imagen se 
convierte al formato MPEG2. 
ESCRTTURA: La imagen se graba en 
el DVD. 

• Si utiliza un DVD-RW/+RW que contiene 

sobreescribir?] en la pantalla LCD de la 
videocamara. Cuando toca [EJECUTAR], 


Continua • 
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Creacion de un DVD (Acceso directo a “Click to DVD”) (continua) 


• No podra utilizar la videocamara en las 



La bandeja de discos se abre 
automaticamente. Para crear otro DVD 
con el mismo contenido, toque [SI]. 

La bandeja de discos se abre. Coloque 
un DVD grabable nuevo en la unidad de 
disco. A continuation, repita los pasos 
7 y 8. 


Para cancelar la operacion 

Toque [CANCEL] en la pantalla LCD de la 
videocamara. 

• No puede cancelar la operation despues de que 
[Finalizando el DVD.] se muestra en la pantalla 
LCD de la videocimara. 

• No desconecte el cable i.LINK ni ajuste 
el interrupter POWER en otro modo en la 
videocamara hasta que la imagen se copie 
completamente en la computadora. 

• Cuando en la pantalla aparece [CONVERSION] 
o [ESCRITURA], ya ha finalizado la captura de 
imagenes. Aun si desconecta el cable i.LINK o 
apaga la videocamara en esta etapa, la creacion 
del DVD continuara en la computadora. 

• Cuando se produce alguna de las condiciones 

el momento en que se cancelo la operacion. 

Para mas information, consulte los archivos 
de ayuda de “Click to DVD Automatic Mode 
Launcher”. 

- Si la cinta contiene un segmento en bianco de 

anterior a la de grabacion de las imagenes 

- Si se graban imagenes en tamano normal y 
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Conexion de una videograbadora analogica a una 
computadora a traves de la videocamara (funcion de 
conversion de senales) 

Con un cable de conexion A/V y un cable i.LINK (opcional), se puede convertir la salida de 
una senal analogica de un dispositivo de este tipo como una videograbadora en senal digital y 
transferirla a un dispositivo digital, como una computadora, a traves de la videocamara. 

El software que puede grabar la senal de video debe estar previamente instalado en la 
computadora. 



Q] Cable de conexion A/V 
(suministrado) 

Conecte el cable de conexibn A/V ala 
videocamara o a la Handycam Station. La 
toma A/V admite senales analogicas. 

® Cable de conexion A/V con S 
VIDEO (opcional) 

Cuando realice la conexion a otro dispositivo 

cable de conexion de A/V que disponga de 
cable S VIDEO (opcional), podra reproducir 
imagenes de mejor calidad que si conecta el 
cable de A/V suministrado. 


Conecte las clavijas blanca y roja (audio 
izquierdo/derecho) y la clavija S VIDEO 
(canal S VIDEO) de un cable de conexion de 
A/V (opcional). En este caso, no es necesaria 
la conexion de la clavija amarilla (video 
estandar). La conexion S VIDEO no permitira 

Previamente ajuste [SALIDA PANT.] 
en [LCD] del menu (pag. 58). (El ajuste 
predeterminado es [LCD]). 


1 Encienda la unidad de video 
analogica. 


Continua —► 83 


Uso de una computadora 







Conexion de una videograbadora analogica a una computadora a traves 
de la videocamara (funcion de conversion de seiiales) (continua) 


2 Deslice el interruptor POWER de 
la videocamara hacia abajo para 
encender el indicador PLAY/EDIT. 

Utilice el adaptador de alimentacion 
de ca suministrado como fuente de 
alimentacion. 


Cuando utilice un cable USB o un cable 
i.LINK para conectar la videocamara a 
una computadora, asegurese de insertar las 
conexiones en la direccion correcta. Si inserta 
los conectores por la fuerza, se pueden danar 
y causar fallas en el funcionamiento de la 


3 En la pantalla LCD, toque FmenDI —• 
[MENU] - S (AJUSTE EST.) - 
[SAL. A/V^DV] - [ACTIVADO] — 

:ok]. 


4 Inicie la reproduccion en la 
unidad de video analogica. 


5 Inicie los procedimientos de 
captura en la computadora. 

Con respecto al funcionamiento, 
consulte el manual de instrucciones 
suministrado con el software o la ayuda 

Despues de capturar imagenes y 
sonido, detenga los procedimientos de 
captura en la computadora y detenga 
la reproduccion en la unidad de video 
analogica. 


El paquete de software Picture Package o 
ImageMixer VCD2 incluido no admite la 
funcion de conversion de senales. 


entrada de la serial c 


Puede utilizar un cable USB en lugar de 
un cable i.LINK (opcional) para transferir 
imagenes a una computadora. Note, sin 
embargo, que es posible que la imagen que se 
muestra carezca de la misma naturalidad. 
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Solution de problemas 


Si surge algun problema al utilizar su videocamara, consulte la tabla siguiente para 
solucionarlo. Si el problema persiste, desconecte la fuente de alimentation y pongase en 
contacto con su distribuidor Sony. 


Operaciones generales/Easy Handycam 

No se enciende la videocamara. 

videocamara. 

• Instale una baterfa cargada en la videocamara (pag. 8). 

(pag. 8). 

• Inserte la videocamara en la Handycam Station correctamente (pag. 8). 


La videocamara no funciona aun cuando la alimentacion esta activada. 


siguen sin activarse, presione el boton RESET (pag. 26) con un objeto puntiagudo. (Si 
presiona el boton RESET, todos los ajustes, incluido el ajuste del reloj, volveran a sus 


Los botones no funcionan. 


limitado (pag. 20). 


No puede encender ni apagar el modo de funcionamiento de Easy Handycam. 

• Durante la grabacion o comunicacion con otro dispositivo a traves del cable USB, no puede 
encender ni apagar el modo de funcionamiento de Easy Handycam. 


Los ajustes cambian durante el modo de funcionamiento de Easy Handycam. 

establecidos anteriormente se restauraran al cancelar el modo de funcionamiento de Easy 
Handycam. 


No se inicia [MODO DEMO]. 

• No se puede ver la demostracion si el interruptor NIGHTSHOT PLUS esta ajustado en ON. 

• Expulse el videocasete y el “Memory Stick Duo” de la videocamara (pag. 17). 


La videocamara se calienta. 

• Esto se debe a que la alimentacion ha estado encendida durante mucho tiempo. No se trata 
de una falla de funcionamiento. 
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Solucion de problemas (continua) 


Baterias y fuentes de alimentacion 

La alimentacion se desconecta bruscamente. 

• Si transcurren 5 min (minuto) aproximadamente sin que utilice la videocamara, esta se 
apagara automaticamente (APAGADO AUTO). Cambie el ajuste de [APAGADO AUTO] 
(pag. 58), vuelva a encender la alimentacion (pag. 12) o utilice el adaptador de alimentacion 
de ca 

• Cargue la baterfa (pag. 8). 


El indicador CHG (carga) no se enciende durante la carga de la baterfa. 

• Deslice el interrupter POWER hasta la position OFF (CHG) (pag. 8). 

• No se recibe alimentacion del tomacorriente de pared (pag. 8). 

• Inserte la videocamara en la Handycam Station correctamente (pag. 8). 

• La carga de la bateria se ha completado (pag. 8). 


El indicador CHG (carga) parpadea durante la carga de la baterfa. 

adaptador de alimentacion de ca del tomacorriente de pared y pongase en contacto con su 
distribuidor Sony. Es posible que la bateria este danada. 


La alimentacion se desconecta con frecuencia aunque el indicador de 
tiempo de baterfa restante senala que la baterfa tiene energfa suficiente para 
funcionar. 

• Se ha producido un error en el indicador de tiempo de bateria restante o la bateria no se ha 
cargado lo suficiente. Vuelva a cargar la bateria completamente para corregir la indication 
(pag. 8). 


El indicador de tiempo de baterfa restante no indica el tiempo correcto. 

No se trata de una falla de funcionamiento. 

• Vuelva a cargar la bateria completamente. Si el problema persiste, sustituya la bateria por 

• Es posible que el tiempo indicado no sea el correcto segun el ambiente de uso. A1 abrir o 
cerrar el panel LCD, tardara aproximadamente un minuto en mostrar el tiempo de bateria 


La baterfa se descarga rapidamente. 

No se trata de una falla de funcionamiento. 

• Vuelva a cargar la bateria completamente. Si el problema persiste, sustituya la bateria por 
una nueva. Es posible que este danada (pag. 8,112). 
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Ocurrio un problema al conectar la videocamara al adaptador de alimentacion 
de ca 

Pantalla LCD/visor 

Cuando toca la pantalla LCD, aparece un efecto ondulado. 

No se trata de una falla de funcionamiento. No presione con fuerza la pantalla LCD. 


Aparece una imagen desconocida en la pantalla LCD o en el visor. 

• La videocamara esta en [MODO DEMO] (p4g. 52). Toque la pantalla LCD o inserte un 
videocasete o un “Memory Stick Duo” para cancelar [MODO DEMO], 


Aparece un indicador desconocido en pantalla. 

• Consulte la lista de indicadores (pSg. 103). 


La imagen permanece en la pantalla LCD. 

• Esto ocurre si desconecta el adaptador de alimentacion de ca del tomac 
o extrae la baterfa sin desconectar primero la alimentacion. No se trata 
funcionamiento. 


de una falla de 


No puede apagar la luz de fondo de la pantalla LCD. (DCR-HC42) 

luz de fondo de la pantalla LCD mediante^ISP/BATT INFO. P P § 


Los botones no aparecen en panel sensible al tacto. 

• Toque la pantalla LCD ligeramente. 

• Presione DISP/BATT INFO en la videocamara o DISPLAY en el control remoto (p. 15). 


Los botones del panel sensible al tacto no funcionan correctamente o no 
funcionan en absoluto. 

• Ajuste la pantalla ([CALIBRACION]) (pag. 117). 


La imagen del visor no es clara. 

• Utilice la palanca de ajuste del objetivo del visor para ajustar el objetivo (pag. 14). 


La imagen del visor ha desaparecido. 

• Cierre el panel LCD. La imagen no se mostrara en el visor cuando el panel LCD este abierto 
(pig. 14). 
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Solucion de problemas (continua) 


Cintas de videocasete 

No puede extraerse el videocasete del compartimiento. 

• Asegurese de que la fuente de alimentation (la baterfa o el adaptador de alimentation de ca) 
este conectada correctamente (pag. 8). 

• Instale una baterfa cargada en la videocamara (pag. 8). 


El videocasete no se expulsa aun cuando la tapa del videocasete esta abierta. 

• Se empieza a condensar humedad en la videocamara (pag. 115). 


El indicador Cassette Memory o la indicacion del ti'tulo no aparecen mientras 
se usa un videocasete con Cassette Memory. 


No se muestra el indicador de cinta restante. 

• Ajuste [EH RESTANTE] en [ACTIVADO] para mostr; 
restante (pag. 57). 

ar siempre el 

indicador de cinta 

“Memory Stick Duo” 


No se pueden operar las funciones al utilizar el “Memory Stick Duo”. 

• Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador CAMERA-MEMORY 
o PLAY/EDIT (pag. 12). 

• Inserte un “Memory Stick Duo” en la videocamara (pag. 17). 

• Si el “Memory Stick Duo” se formated en una computadora, formateelo en la videocamara 
(pag. 110). 


No se pueden borrar imagenes. 

• Libere la lengiieta de protection contra escritura del “Memory Stick Duo” (pag. 110). 

• Cancele la proteccion de imdgenes (pag. 68). 

• El numero maximo de imagenes que puede eliminar a la vez es 100. 


No se pueden eliminar todas las imagenes de una sola vez. 

• Libere la lengiieta de proteccion contra escritura del “Memory Stick Duo” (pag. 110). 

• Cancele la proteccion de imdgenes (pag. 68). 


No se puede formatear el “Memory Stick Duo”. 

• Libere la lengiieta de proteccion contra escritura del “Memory Stick Duo” (pag. 110). 
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No se puede aplicar la proteccion de imageries. 

• Libere la lengiieta de proteccion contra escritura del “Memory Stick Duo” (pag. 110). 

No se pueden marcar imageries para impresion. 

• Libere la lengiieta de proteccion contra escritura del “Memory Stick Duo”, (pag. 110) 

• Vuelva a realizar la operation en la pantalla de rndice (pag. 68). 

• La cantidad maxima de imagenes que se puede marcar para impresion es de 999. 

• No se pueden marcar las pelfculas para impresion. 

No se indica correctamente el nombre del archivo de datos. 

• Se mostrara solo el nombre del archivo si la estructura del directorio no cumple con las 
normas universales. 

• El archivo esta danado. 

• La videocamara no admite el formato del archivo (pag. 110). 


El nombre del archivo de datos parpadea. 

• El archivo esta danado. 

• La videocamara no admite el formato del archivo (pag. 110). 


Grabacion 

Consulte tambien “Ajuste de It 
Stick Duo” (pag. 88). 

i imagen durante la grabacion” (pag. 91) y la secc 

ion “Memory 


La cinta no comienza cuando se presiona REC START/STOP. 

• Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador CAMERA-TAPE 
(pag. 22). 

• La cinta llego al final. Rebobinela o inserte un videocasete nuevo. 

• Ajuste la lengiieta de proteccion contra escritura en REC o inserte un videocasete nuevo 
(pag. 109). 

• La cinta esta atascada en el tambor debido a la condensation de humedad. Extraiga el 
videocasete y deje la videocamara durante por lo menos una hora. A continuation, vuelva a 
insertarlo (pag. 115). 

No se puede grabar en el “Memory Stick Duo”. 

• Libere la lengiieta de proteccion contra escritura del “Memory Stick Duo” (pag. 110). 

• Se ha agotado la capacidad. Borre las imageries grabadas que no se necesiten del “Memory 
Stick Duo” (pag. 67). 

• Formatee el “Memory Stick Duo” en la videocamara o inserte otro (pag. 47). 
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Solucion de problemas (continua) 


• Para DCR-HC32: 

No es posible grabar imagenes fijas en el “Memory Stick Duo” con el modo [SELEC. 
PANOR.] (pag. 44). 

• Para DCR-HC42: 

Cuando se activa [GRAB INT NAT], las imagenes fijas no se pueden grabar en un “Memory 
Stick Duo” durante la grabacion de la cinta. 

El angulo de grabacion varfa en funcion de la posicion en la que esta ajustado 
el interruptor POWER. 

• El angulo de grabacion cuando se ajusta el interruptor POWER en CAMERA-MEMORY es 
mas ancho que cuando se ajusta en CAMERA-TAPE. 

No se puede grabar una transicion ininterrumpida en una cinta desde la ultima 
escena grabada a la siguiente. 

• Tenga en cuenta lo siguiente. 

-Lleve a cabo la funcion END SEARCH (pag. 31). 

- No quite el videocasete. (La imagen se grabara continuamente sin cortes aunque se 

- No grabe imagenes en el modo SP y LP en la misma cinta. 

- Evite detener y reanudar la grabacion de una pelfcula en el modo LP. 

No se escucha el sonido del obturador cuando graba una imagen fija. 

• Ajuste [PITIDO] en [ACTTVADO] (pag. 57). 

El flash externo (opcional) no funciona. 

• La alimentation del flash no esta conectada o el flash no esta instalado correctamente. 

[BUSQ FINAL] no funciona. 

• El videocasete se extrajo despues de la grabacion (pag. 31). 

• El videocasete es nuevo y no tiene ninguna grabacion. 

[BUSQ FINAL] no funciona correctamente. 

• Hay una parte sin grabar al principio o en el medio de la cinta. No se trata de una falla de 

La grabacion a intervalos uniformes se detiene/aparece [Grab.interv.unif. 
interrumpida debido a un error.] y la grabacion se detiene. (DCR-HC42) 

• Es posible que el cabezal de video este sucio. Utilice un casete limpiador (opcional). 

• Vuelva a intentarlo desde el comienzo. 

• Use un minicasete DV de Sony. 
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Ajuste de la imagen durante la grabacion 

Consulte tambien “Menu” (pag. 94). 


El enfoque automatico no funciona. 

• Ajuste [ENFOQUE] en [AUTOM.] (pag. 42). 

enfoque manualmente (pag. 42). 


[STEADYSHOT] no funciona. 

• Ajuste [STEADYSHOT] en [ACTIVADO] (pag. 45). 


No se activa la funcion BACK LIGHT. 

• La funcion BACK LIGHT se cancela cuando ajusta [EXPOSICION] en [MANUAL] (pag. 
41) o si selecciona [MEDID. PUNTO] (pag. 40). 

• La funcion BACK LIGHT no funciona durante el modo de funcionamiento de Easy 
Handycam. 


[ZOOM DIGITAL] no se activa. 

• [ZOOM DIGITAL] no se activa cuando ajusta [TELE MACRO] ■ 


Cuando se graba la luz de una vela o una luz electrica en la oscurldad, aparece 
una franja vertical. 

• Esto ocurre cuando el contraste entre el motivo y el fondo es demasiado alto. No se trata de 


Cuando se graba un motivo brillante, aparece una franja vertical. 

funcionamiento. 


Aparecen en pantalla unos puntitos blancos, rojos, azules o verdes. 

• Estos puntos aparecen cuando graba con [OBT. LENTO], [SUPER NSPLUS] o [COLOR 
SLOW S], No se trata de una fella de funcion a miento. 
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Solucion de problemas (continual 


El color de la imagen no se ve correctamente. 

• Desactive la funcion NightShot plus (pag. 24). 


La imagen aparece demasiado brillante en la pantalla y el motivo no aparece. 

• Desactive la funcion NightShot plus (pag. 24). 

• Cancele la funcion BACK LIGHT (pag. 25). 


La imagen aparece demasiado oscura en pantalla y el motivo no aparece. 
(DCR-HC42) 

• La luz de fondo de la pantalla LCD esta apagada. Mantenga presionado DISP/BATT INFO 
durante unos segundo para encenderla (pag. 14). 


Se producen parpadeos o cambios de color. 

con [RETRATO] o [DEPORTES]. Cancele [PROGR AE] en este caso (pag. 40). 


Al grabar la pantalla de un televisor o de una computadora, aparecen franjas 
negras. 

• Ajuste [STEADYSHOT] en [DESACTIV.] (pag. 45). 


Reproduction 

Si reproduce imagenes almacenadas en un “Memory Stick Duo”, consulte tambien la seccion 
“Memory Stick Duo” (pag. 88). 


No se puede reproducir la cinta. 

• Deslice el interrupter POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT. 

• Rebobine la cinta (pag. 23). 


Las imagenes almacenadas en un “Memory Stick Duo” no se reproducen en el 
formato o tamano real. 

• Si reproduce una pelfcula grabada en el “Memory Stick Duo” con el formato de 16:9, las 
franjas negras apareceran en la parte superior e inferior de la pantalla. No se trata de una 


No se pueden reproducir los datos de imagen almacenados en un “Memory 
Stick Duo”. 

• Desactive la funcion Flujo USB en la videocamara y ajuste el interrupter (USB) ON/OFF 
(pag. 71) de la Handycam Station en OFF. 
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Los datos de imagen no se podran reproducir si ha modificado los archivos o las carpetas, o 
si ha editado los datos en una computadora (es este caso, el nombre del archivo parpadea). 
No se trata de una falla de funcionamiento (pag. 111). 

Es posible que las imagenes grabadas en otros dispositivos no se puedan reproducir. No se 
trata de una falla de funcionamiento (pag. 111). 

No se pueden reproducir las imagenes editadas en una computadora o grabadas en otros 
dispositivos. 


Aparecen Ifneas horizontales en la imagen. Las imagenes mostradas no son 
rntidas o no aparecen. 


No se escucha el sonido o solo se escucha un sonido bajo. 

• Ajuste [MULTISONIDO] en [ESTEREO] (pag. 55). 

• Suba el volumen (pag. 23). 

• Ajuste [MEZCLA AUDIO] desde el lado [ST2] (sonido adicional) hasta que se escuche 
correctamente (pag. 66). 

• Cuando utilice una clavija S VIDEO, asegurese de que las clavijas roja y blanca del cable de 
conexion de A/V tambien esten conectadas (pag. 34). 


El sonido se interrumpe. 


impiador (optional) (p4g. 116). 


Aparece"—”en la pantalla. 

• La cinta que esta reproduciendo se grabo sin los ajustes de fecha y hora. 

• Se esta reproduciendo una parte sin grabar de la cinta. 

• No se podra leer el codigo de datos de una cinta rayada o con ruido. 


Aparecen ruidos y se muestra (jjjj en la pantalla. 

• La cinta se grabo en un sistema de television en color diferente al de la videocamara 
(NTSC). No se trata de una falla de funcionamiento (pag. 108). 


J>4ch-12b aparece en la pantalla. 

canales (4CH MIC REC). La videocamara no es compatible con la grabacion de microfono 
de 4 canales. 


La funcion de busqueda de fin no funciona correctamente. 

• Hay una parte sin grabar al principio o en el medio de la cinta. No se trata de una falla de 
funcionamiento. 
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Solucion de problemas (continua) 


Control remoto 

El control remoto suministrado no funciona. 

• Ajuste [CTRL REMOTO] en [ACTIVADO] (pag. 57). 

• Elimine cualquier obstruction que haya entre el control remoto y el sensor remoto. 

• Mantenga el sensor del control remoto alejado de fuentes de iluminacion intensa, como 
la luz solar directa o luces intensas. De lo contrario, es posible que el control remoto no 
funcione correctamente. 

+/- correctamente colocadas (pag. 118). 


Otras fallas de la videograbadora cuando utiliza el control remoto 
suministrado. 

• Seleccione un modo de control remoto diferente de VTR 2 para la videograbadora o cubra el 
sensor respectivo con un papel negro. 


Menu 

Los elementos de menu aparecen sombreados. 


No puede usar [PROGR AE]. 

• No se puede utilizar [PROGR AE] junto con: 

- NightShot plus 

- [SUPER NSPLUS] 

- [COLOR SLOW S] 

- [TELE MACRO] 

• El modo [DEPORTES] no funcionara, cuando el interrupter POWER este ajustado en 
CAMERA-MEMORY. 


No puede usar [MEDID. PUNTO]. 

• No puede usar [MEDID. PUNTO] junto con: 

-NightShot plus 

- [SUPER NSPLUS] 

- [COLOR SLOW S] 

• Si ajusta [PROGR AE], [MEDID. PUNTO] se ajusta automaticamente en [AUTO]. 


No puede usar [EXPOSICION]. 

• No puede utilizar [EXPOSICION] junto con: 

- NightShot plus 

- [SUPER NSPLUS] 

- [COLOR SLOW S] 

• Si ajusta [PROGR AE], [EXPOSICION] se ajusta automaticamente en [AUTO]. 
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No puede usar [BAL. BLANCOS]. 

• No puede utilizar [BAL. BLANCOS] junto con NightShot o [SUPER NS], 


No puede usar [ENFOQ. PUNTO]. 

• No puede utilizar [ENFOQ. PUNTO] junto con [PROGR AE], 


No se puede utilizar [TELE MACRO] 

• No se puede utilizar [TELE MACRO] junto con: 

- [PROGR AE] 

- Grabacion de una pelicula en una cinta o en un “Memory Stick Duo”. 


No se puede utilizar [SUPER NSPLUS]. 

• No se puede utilizar [SUPER NS PLUS] junto con: 
-[DESVANECEDOR] 

- [EFECTO DIG.] 

- [PROGR AE] 


[COLOR SLOW S] no funciona correctamente. 

• Es posible que [COLOR SLOW S] no funcione correctamente < 
NightShot plus o [SUPER NSPLUS]. 

• No puede utilizar [COLOR SLOW S] junto con: 
-[DESVANECEDOR] 

-[EFECTO DIG.] 

- [PROGR AE] 

- [EXPOSICION] 

-[MEDID. PUNTO] 


l total oscuridad. Utilice 


No puede usar [DESVANECEDOR]. 

• No puede utilizar [DESVANECEDOR] junto 
-[AUTODISPAR.] 

-[SUPER NSPLUS] 

-[COLOR SLOWS] 

-[EFECTO DIG.] 

- [GRAB INT NAT] (DCR-HC42) 


No puede usar [EFECTO DIG.]. 

• No puede utilizar [EFECTO DIG.] junto con: 

-[SUPER NSPLUS] 

-[COLOR SLOWS] 

-[DESVANECEDOR] 

• No puede utilizar [OBT. LENTO] ni [PEL. ANT.] junto con [PROGR AE] (excepto 
[AUTO]). 
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Solucion de problemas (continual 


• No puede utilizar [PEL. ANT.], junto con: 

- [SELEC.PANOR] (DCR-HC32) 

- [EFECTO IMAG.] 


Copiado/Edicion/Conexion a otros dispositivos 

Las imageries que se emiten desde la videocamara no aparecen en la pantalla 
del dispositivo conectado. 

• Cuando instale la videocamara en la Handycam Station, cierre la cubierta de la toma de 
Station en la direction correcta (pag. 8). 


Las imagenes de los dispositivos conectados no aparecen en la pantalla LCD 
ni en el visor. 

• Ajuste [SALIDA PANT.] en [LCD] (pSg. 58). 

• No se puede recibir una serial en la videoc a m a ra si pulsa DISP/BATT INFO mientras 
[SALIDA PANT.] esta ajustado en [SAL-V/LCD] (pag. 58). 


No se pueden ampliar las imagenes de los dispositivos conectados. 

• No se pueden ampliar ni reducir las imagenes de dispositivos conectados en la videocamara 
(p4g. 25). 


El codigo de tiempo y demas informacion aparece en la pantalla del 
dispositivo conectado. 

• Ajuste [SALIDA PANT.] en [LCD] mientras esta conectado con un cable de conexidn A/V 
(pag. 58). 


No se puede copiar correctamente con el cable de conexion A/V. 

• Ajuste [SALIDA PANT.] en [LCD] (pag. 58). 

• El cable de conexidn A/V no esta conectado correctamente. Asegurese de que el cable 
de conexidn de A/V este conectado a la toma adecuada, es decir, a la toma de salida del 
dispositivo desde el que copia la imagen , o a la toma de entrada de otro dispositivo para 


No se escucha el sonido nuevo anadido a una cinta grabada. 

• Ajuste [MEZCLA AUDIO] desde el lado [ST1] (sonido original) hasta que se escuche 
correctamente (pag. 66). 


No se pueden copiar imagenes fijas de una cinta a un “Memory Stick Duo”. 

• No podra grabar o es posible que se graben imagenes distorsionadas si se ha utilizado varias 
veces la misma cinta para grabar. 
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No se pueden copiar pelfculas de una cinta a un “Memory Stick Duo”. 

• No podra grabar o es posible que se graben imageries distorsionadas en las situaciones 
-La cinta tiene una parte sin grabar. 

- Se ha utilizado varias veces la misma cinta para la grabacion. 


- Se ha interrumpido o cortado la senal de entrada. 


No se pueden introducir imagenes. 

• No se pueden recibir imagenes si [SAL-V/LCD] esta ajustado en [SALIDA PANT.] (pag. 
58). 

• No se pueden introducir imagenes si presiona el boton DISP/BATT INFO. 


La imagen aparece distorsionada u oscura. 

• Los cables de conexion de A/V estan conectados a la videocamara y a la Handycam Station. 


Conexion a una computadora 


La computadora no reconoce la videocamara. I USB I ILLINKI 
conectarlo firmemente. 

• Ajuste el interrupter if (USB) ON/OFF de la Handycam Station en 

• Conecte la Handycam Station a la videocamara con firmeza. 

• Desconecte los dispositivos USB que no sean el teclado, el raton y 



la posicion ON. 


la videocamara de la 


Desconecte el cable del ordenador y la videocamara, reinicie el ordenador y, a continuacion, 
vuelva a conectarlos correctamente. 


Aparece un mensaje de error cuando coloca el CD-ROM en la computadora. 

• Ajuste la pantalla de la computadora de la manera siguiente: 

-Windows: 800 x 600 puntos o mas, color de alta densidad (16 bit 65 000 colores o mas) 
-Macintosh: 1 024 x 768 puntos o mas, 32 000 colores o mas 


No se pueden ver las ima genes que la videocamara visualiza en la 
computadora. IUSBI H.LINKI 

• Deslice el interrupter POWER hacia abajo para encender el indicador CAMERA-TAPE de la 
videocamara y ajuste [USB-CAMERA] en [FLUJO USB] (pSg. 56). (Solo cuando se realiza 
la conexion a una computadora Windows con un cable USB) 

• Desconecte el cable de la computadora, encienda la videocamara y, a continuacion, vuelva a 
conectarla. 
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Solucion de problemas (continua) 


No se pueden ver las imageries grabadas en una cinta en la computadora. 

IUSBI [HiNKl 

• Deslice el interrupter POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT de la 
videocamara y ajuste [USB-PLY/EDT] en [FLUJO USB] (pag. 56). (Solo cuando se realiza 
la conexion a una computadora Windows con un cable USB) 


No se pueden ver las imagenes grabadas en una cinta en una computadora 
Macintosh. IUSBI 

copiar imagenes grabadas en una cinta en la computadora. Para copiar grabaciones de una 
utilice el software estandar del sistema operativo. 


No se pueden ver l as imagenes grabadas en un “Memory Stick Duo” en la 
computadora. IUSBI 

• Inserte un “Memory Stick Duo” en la direction correcta y, a continuation, empujelo 

• No puede usar un cable i.LINK. Conecte la videoc a m a ra y la computadora con el cable 
USB. 

• Deslice el interrupter POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT de la 
videocamara y ajuste [USB-PLAY/EDT] en [USB ESTAND] (pSg. 56). 

• La computadora no reconoce el “Memory Stick Duo” durante las funciones de la 
videocamara como reproduction o edition de cinta. Finalice cualquier operation de la 


El icono “Memory Stick Duo” ([Remo vable Disk] o [Sony Memory Stick]) no 
aparece en la pantalla del ordenador. I USB I 

• Inserte un “Memory Stick Duo” en la videocamara. 

• Desconecte cualquier dispositivo USB que no sea el teclado, el raton y la videocamara de la 

• Deslice el interrupter POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT en la 
videocamara, ajuste [USB-PLAY/EDT] en [USB ESTAND] (pag. 56). 

videocamara antes de conectarla a la computadora. 


La imagen no aparece en la pantalla de la computadora Windows cuando 
utiliza el cable USB. IUSBI 

• El controlador USB no se registro adecuadamente debido a que la computadora estaba 
conectada a la videoc a m a ra antes de que terminara la instalacion del controlador USB. Lleve 
a cabo el procedimiento siguiente para instalar adecuadamente el controlador USB. 






■ Para Windows 98/Windows 98SE/Windows Me 

Cuando copia o reproduce imageries en una cinta con una computadora, no se garantiza el 
funcionamiento en Windows 98. 

1 Compruebe que la videocamara esta conectada a una computadora. 

2 Haga clic con el boton derecho en [My Computer] y haga clic en [Properties]. 

Aparecera la pantalla [System Properties]. 

3 Haga clic en la ficha [Device Manager], 

derecho y, a continuation, haga die en [Remove] para eliminarlos. 

Para copiar y ver imaganes grabadas en una cinta 

- [USB Audio Device] en la carpeta [Sound, video and game controllers] 

- [USB Device] en la carpeta [Other devices] 

- [USB Composite Device] en la carpeta [Universal Serial Bus Controller] 

Para copiar y ver imagenes grabadas en un “Memory Stick Duo” 

- [? Sony Handycam] o [? Sony DSC] con una marca “?” en la carpeta [Other devices] 

5 Cuando aparece la pantalla [Confirm Device Removal], haga clic en [OK], 

6 Apague la a limentation de la videocamara, desconecte el cable USB y, a continuation, 
reinicie la computadora. 

7 Coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de disco de la computadora. 

8 Siga los pasos a continuation e interne volver a instalar el controlador USB. 

1 Haga doble clic en [My Computer], 

2 Haga die con el boton derecho en [PICTUREPACKAGE] (unidad de disco)*. 

* Los nombres de unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar en funcion de la 
computadora. 

3 Haga clic en [Open], 

4 Haga doble clic en [Driver], 

5 Haga doble clic en [Setup.exe]. 

• Si elimina algun otro elemento que no sea [USB Audio Device], [USB Device], [USB 
Composite Device], [? Sony Handycam] y [? Sony DSC] puede provocar una falla en 
la computadora. 

■ Para Windows 2000 

1 Compruebe que la videocamara esta conectada a una computadora. 

2 Haga clic con el boton derecho en [My Computer] y haga clic en [Properties], 

Aparecera la pantalla [System Properties], 

3 Haga clic en la ficha [Hardware] —> [Device Manager] —► [View] —► [Devices by type]. 

4 Si los dispositivos a continuacion ya estan instalados, haga clic sobre ellos con el boton 
derecho y, a continuacion, haga clic en [Uninstall] para eliminarlos. 

Para copiar y ver imaganes grabadas en una cinta 

- [USB Composite Device] en la carpeta [Universal Serial Bus Controller] 

- [USB Audio Device] en la carpeta [Sound, video and game controller] 
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Solucion de problemas (continua) 


- [Composite USB Device] en la carpeta [Other devices] 

Para copiar y ver imageries grabadas en un “Memory Stick Duo” 

- [? Sony Handycam] o [? Sony DSC] con una marca “?” en la carpeta [Other devices] 

5 Cuando aparece la pantalla [Confirm Device Removal], haga clic en [OK], 

6 Apague la alimentation de la videocamara, desconecte el cable USB y, a continuacion, 
reinicie la computadora. 

7 Coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de disco. 

8 Siga los pasos a continuacion e intente volver a instalar el controlador USB. 

1 Haga doble clic en [My Computer], 

2 Haga clic con el boton derecho en [PICTUREPACKAGE] (unidad de disco)*. 

* Los nombres de unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar en funcion de la 
computadora. 

3 Haga cbcen [Open], 

4 Haga doble clic en [Driver], 

5 Haga doble clic en [Setup.exe]. 

* Si elimina algun otro elemento que no sea [USB Composite Device], [USB Audio 
Device], [Composite USB Device], [? Sony Handycam] y [? Sony DSC] puede 

■ Para Windows XP 

2 Haga clic en [Start], 

3 Haga clic con el boton derecho en [My Computer] y haga clic en [Properties], 
Aparecera la pantalla [System Properties], 

4 Haga clic y seleccione la ficha [Hardware] —> [Device Manager] —► [View] —* [Devices 
by type], 

5 Si los dispositivos a continuacion ya estan instalados, haga clic sobre ellos con el boton 
derecho y, a continuacion, haga clic en [Uninstall] para eliminarlos. 

Para copiar y ver imaganes grabadas en una cinta 

- [USB Composite Device] en la carpeta [Universal Serial Bus Controller] 

- [USB Audio Device] en la carpeta [Sound, video and game controller] 

- [USB Device] en la carpeta [Other devices] 

Para copiar y ver imageries grabadas en un “Memory Stick Duo” 

- [? Sony Handycam] o [? Sony DSC] con una marca “?” en la carpeta [Other devices] 

6 Cuando aparece la pantalla [Confirm Device Removal], haga clic en [OK], 

7 Apague la alimentation de la videocamara, desconecte el cable USB y, a continuacion, 
reinicie la computadora. 

8 Coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de disco de la computadora. 

1 Haga doble clic en [My Computer], 

2 Haga clic con el boton derecho en [PICTUREPACKAGE] (unidad de disco)*. 

* Los nombres de unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar en funcion de la 








3 Haga die en [Open], 

4 Haga doble clic en [Driver], 

5 Haga doble clic en [Setup.exe], 

• Si elimina algun otro elemento que no sea [USB Composite Device], [USB Audio 
Device], [USB Device], [? Sony Handycam] y [? Sony DSC] puede provocar una falla 
en la computadora. 


No se pueden copiar imageries a la computadora Windows. I USB I 

• Para mostrar las imagenes grabadas en un “Memory Stick Duo”, siga estos procedimientos. 

1 Haga doble clic en [My Computer], 

2 Haga doble clic en el icono de la unidad recien reconocida [Removable Disk (F:)] (Para 
Windows XP, [Sony Memory Stick]). Puede demorar algunos minutos hasta que se 

USB no este correctamente instalado. 

3 Haga doble clic en el archivo de imagen deseado. 


Aparece [No se puede acced. a Easy Handycam si se usa USB] o [Imposible 
cancelar Easy Handycam con USB conectado.] en la pantalla de la 
videocamara. IUSBI 


No se puede iniciar o cancelar los ajustes de Easy Handyc 
cable USB. Desconecte el cable USB de la videocamara e 


No se percibe ningun sonido cuando la videoc amar a esta conectada a la 
computadora Windows a traves del cable USB. IUSBI 

• Cambie los ajustes del entomo de su computadora como se describe en los procedimientos a 


1 Seleccione [Start]—>[Programs]([All Programs] en Windows XP)—'[Picture Package]— 
[Handycam Tools]—[USB Streaming Tool], 

2 Seleccione otro dispositivo en la pantalla [Select audio device], 

3 Siga las instrucciones en pantalla, haga clic en [Next] y en [Done], 

No se admite el sonido en Windows 98. 


La pelfcula no es uniforme durante el flujo USB. IUSBI 

1 Seleccione [Start]—[Programs]([All Programs] en Windows XP)—[Picture Package]— 
[Handycam Tools]—[USB Streaming Tool], 

2 Ajuste la barra de desplazamiento en la direction (-) en [Select video quality], 

3 Siga las instrucciones en pantalla, haga clic en [Next] y en [Done], 

Picture Package no funciona correctamente. 

• Cierre Picture Package y, a continuation, reinicie la computadora. 
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Solucion de problemas (continua) 


Aparece un mensaje de error cuando se ejecuta Picture Package. 

• Primero cierre Picture Package y, a continuacion, deslice el interruptor POWER de la 


No se reconoce la unidad de CD-R o los datos no se pueden escribir en el CD- 
R en Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup o VCD Maker. 

• Para conocer las unidades compatibles, visite: http://www.ppackage.com/ 


Aparece [Flujo USB... Esta funcion no esta disponible] en la pantalla de la 
videocamara. [QsBl 

• Inicie la grabacion o reproduccion de imageries grabadas en un “Memory Stick Duo” una 
vez fin a l, zarta la funcion Flujo USB. 


“Manual de inicio (First Step Guide)” no se muestra correctamente. 

Step Guide)” (FirstStepGuide.pdf). 

1 Coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de disco del ordenador. 

2 Haga doble clic en [My Computer], 

3 Haga clic con el boton derecho en [PICTUREPACKAGE] (unidad de disco)*. 

* Los nombres de unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar en funcion de la 
computadora. 

4 Haga clic en [Explorer], 

5 Haga doble clic en [FirstStepGuide], 

6 Haga doble clic en la carpeta de idioma deseada. 

7 Haga doble clic en “FirstStepGuide.pdf”. 
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Indicadores y mensajes de advertencia 


Visualization de 
autodiagnostico/lndicadores de 
advertencia 

Si en la pantalla LCD o en el visor 
aparecen indicadores, compruebe lo 
siguiente. 

Usted mismo puede reparar algunos 
problemas. Si el problema persiste 
aun despues de intentar solucionarlo 
varias veces, pongase en contacto con 
su distribuidor Sony o con el centro de 
servicio tecnico local autorizado de Sony. 


C:(o E:) (Visualization de 

autodiagnostico) 


C:04:nn 

• Se utiliza una baterfa que no es 
“InfoLITHIUM”. Utilice una baterfa 
“InfoLITHIUM” (pag. 112). 

C:21:nn 

• Se produjo condensacion de humedad. 
Extraiga el videocasete y deje la 
videocamara durante una hora por 

insertarlo (pag. 115). 

C:22:DD 


C:31 / C:32:nn 

y vuelva a insertarlo. A continuacion, 
vuelva a poner en funcionamiento 
la videocamara. No realice este 
procedimiento si se empieza a 
condensar humedad (pag. 115). 

• Extraiga la fuente de alimentacion. 
Vuelva a conectarla y vuelva a poner 
en funcionamiento la videocamara. 

RESET (pag. 26) y vuelva a utilizar la 
videocamara. 


E:61:DD / E:62:DD 

• Pongase en contacto con el distribuidor 
Sony o con el centro de servicio 
tecnico local autorizado de Sony. 


comienza con la letra “E”. 


101-1001 (Indicador de advertencia 
de los archivos) 

• El archivo esta danado. 

• El archivo no es legible (pag. 111). 


(Advertencia del nivel de la 
baterfa) 

• La baterfa esta a punto de agotarse. 

• En funcion de las condiciones 
ambientales, de funcionamiento 
y de la baterfa, el indicador <Xi 
puede parpadear, aunque queden 
aproximadamente de 5 a 10 min 
(minuto) 


ffl (Advertencia de condensacion de 
humedad)* 


Extraiga el videocasete, desenchufe la 

aproximadamente 1 h (hora) (pag. 
115). 


SS (Indicador de advertencia del 
“Memory Stick Duo”) 

• No se inserto ningun “Memory Stick 
Duo” (pag. 17). 


552 (Indicadores de advertencia del 
formateo del “Memory Stick Duo”)* 


• El “Memory Stick Duo” estd danado. 

• El “Memory Stick Duo” no se formated 
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Indicadores y mensajes de advertencia (continua) 


!?J (Indicador de advertencia del 
“Memory Stick Duo” no compatible)* 

• No se inserto un “Memory Stick Duo” 
compatible (pag. 110). 


SSI (Indicadores de advertencia de 
la cinta) 

Parpadeo lento: 

• El tiempo restante en la cinta es 
inferior a los 5 min (minuto) 

• No se inserto ningun videocasete*. 

escritura del videocasete esta en 
position de bloqueo (pag. 109).* 

Parpadeo rapido: 

• Se acabo la cinta.* 


— (Advertencia sobre la expulsion 
del videocasete)* 

Parpadeo lento: 

escritura del videocasete esta en 
position de bloqueo (pag. 109). 

Parpadeo rapido: 

• Se produjo condensation de humedad 
(pag. 115). 

• Se muestra el codigo de visualization 
de autodiagnostico (pag. 103). 


°— 11 (Indicador de advertencia de la 
eliminacion de imagenes)* 

• La imagen esta protegida (pag. 68). 


SZP-" (Indicador de advertencia 
de proteccion contra escritura del 
“Memory Stick Duo”)* 

escritura del “Memory Stick Duo” esta 
en position de bloqueo (pag. 110). 


i (Indicador de advertencia del flash 
externo) 

Parpadeo lento: 

• Todavia cargando 

Parpadeo rapido: 

• Hay algun tipo de problema con el 
flash. 


# (Indicador de advertencia 
referente a sacudidas de la camara) 

• La cantidad de luz es insuficiente, 

• La videocamara se encuentra en 

Sostenga la videocamara de forma 
estable con ambas manos y filme 

cuenta que el indicador de advertencia 
de sacudidas de la camara no 



Description de los mensajes de 
advertencia 

Si en la pantalla aparecen mensajes, siga 
las instrucciones. 

■ Pila 


Use la bateria “InfoLITHIUM” (pag. 
112). 


El nivel de la bateria esta bajo. 

• Cambie la pila (pag. 8,112) 
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Bateria gastada. Use una nueva 

(pag. 112), 

— Conecte de nuevo la fuente de 
alimentacion (pag. 8). 

■ Condensacion de humedad 

IS— Condensacion de humedad. 
Extraiga el casete (pag. 115). 

IS Condensacion de humedad. 
Apague durante 1 hora (pag.115). 

■ Videocasete/cinta 

Inserte un casete (pag. 17). 

— Vuelva a insertar el casete. 



0^1— Cinta bloqueada. Compruebe 
la lengiieta (pag. 109). 

La cinta llego al final. 

• Rebobine o cambie la cinta. 

■ “Memory Stick Duo” 

SO Inserte un Memory Stick, (pag. 17) 


SB Vuelva a insertar el Memory Stick. 

• Vuelva a insertar el “Memory Stick 
Duo” varias veces. Si el indicador 
continua parpadeando, es posible que 
el “Memory Stick Duo” este danado. 
Intente con otro “Memory Stick Duo”. 

Este Memory Stick es solo para 
lectura. 

• Inserte un “Memory Stick Duo” en el 


S2J Este Memory Stick no es 
compatible con la videocamara. 



S3 El Memory Stick no esta 
formateado correctamente. 



Imposible grabar porque el Memory 
Stick esta lleno. 

(pig. 67). 

SH°“ 11 Memory Stick bloqueado. 
Compruebe la lengiieta (pag. 110). 


Imposible reproducir. Vuelva a 
insertar el Memory Stick (pag. 17). 


Imposible grabar. Vuelva a insertar el 
Memory Stick (pag. 17). 



Indicadores y mensajes de advertencia (continua) 


No hay ningun archivo. 

• No se grabo ningun archivo o no hay 
“Memory Stick Duo”. 

Flujo USB... Esta funcion no esta 
disponible. 

• Intento reproducir o grabar en un 
“Memory Stick Duo” durante la 
funcion de Flujo USB. 

Las carpetas del Memory Stick estan 
llenas. 

• No puede crear carpetas que superen 
999MSDCF. No puede eliminar con la 
videocamara las carpetas creadas. 

• Debera formatear el “Memory Stick 
Duo” (pag. 47) o eliminarlas con la 

Imposible grabar imagenes fijas en 
el Memory Stick (pag. 110). 


Imposible grabar pelfculas en el 
Memory Stick, (pag. 110). 


Error: Cane, la tarea. 

• Compruebe la impresora. 

No se puede Imprimlr. Compruebe la 
impresora. 

• Apague la impresora y enciendala de 
nuevo. A continuation, desconecte el 
cable USB y vuelva a conectarlo. 

■ Flash 


Cargando... Imposible grabar 
imagenes fijas. 

• Esta intentando grabar una imagen fija 
mientras se carga el flash (opcional). 

■ Otros 


Imposible grabar por derechos de 
autor (pag. 109). 


Imposible ahadlr audio. Desconecte 
el cable i.LINK (pag 65). 


■ Impresora compatible con No grabado en modo SP. Imposible 

PictBridge anadir audio (pag. 65). 


Compruebe el dispositivo 
conectado. 

• Apague la impresora y enciendala de 
nuevo. A continuation, desconecte el 
cable USB y vuelva a conectarlo. 

Conecte la videocamara a una 
impresora PictBridge compatible. 

• Apague la impresora y enciendala de 
nuevo. A continuation, desconecte el 
cable USB y vuelva a conectarlo. 


No fue grabado en 12-bit. Imposible 
anadir audio (pag. 65). 


Imposible ahadlr audio en parte 
vaci'a de una cinta (pag. 65). 


Imposible ahadlr audio, (pag. 65). 

&E3 Cabezal de video sucio; use 
casete limpiador (pag. 116). 
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©sta Cabezal de video sucio. Use un 
casete limpiador (pag. 116). 


Imposible iniciar modo Easy 
Handycam. 

Imposible cancelar modo Easy 
Handycam (pag. 20). 


USB no es valido en este modo con 
Easy Handycam. 

• Es posible seleccionar [USB ESTAND] 
cuando ajusta el interruptor POWER 
en PLAY/EDIT durante el modo de 
funcionamiento de Easy Handycam. 

Sin embargo, no se puede seleccionar 
[PictBridge] ni [FLUJO USB] (el 
mensaje desaparece cuando toca OKI ). 


Cinta grabada HDV. Imposible 
reprod. 


• La videocamara no puede reproducir 
este formato. Reproduzca la cinta con 
el mismo equipo que usd para grabarla. 


Cinta grabada en HDV. No se puede 
agregar audio. 

• La videocamara no le permite agregar 
grabada en formato HDV. 


Desconecte un cable AV. 

• Los cables de conexion de A/V estan 
conectados a la videocamara y a la 
Handycam Station. Desconecte uno de 


• Si el cable de conexion A/V esta 



Station correctamente. Conecte la 
Handycam Station correctamente. 
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Utilization de la 
videocamara en el 
extranjero 

Suministro electrico 

Podra utilizar la videocamara en 
cualquier pals/region con el adaptador de 
alimentacion de ca suministrado, en un 
intervalo de ca 100 V a 240 V de y de 50 
a 60 Hz 

Sistemas de television en color 

La videocamara se basa en el sistema 
NTSC. Si desea ver las imagenes 
reproducidas en un televisor, este debe 
basarse en el sistema NTSC (vease la lista 
siguiente) y poseer una toma de entrada 
AUDIO/VIDEO. 


Sistema Utilizado en 

NTSC Bolivia, Canada, Centroamerica, 

(Comitd Colombia, Corea, Chile, 

nacional de Ecuador, EE.UU., Filipinas, 
sistemas de Guayana, Islas Bahamas, 
television) Jamaica, Japon, Mexico, Peru, 

PAL Alemania, Australia, Austria, 

Belgica, China, Dinamarca, 
Espana, Finlandia, Holanda, 

Hong Kong. Hungrfa, Italia, 
Kuwait, Malasia, Noruega, 

Nueva Zelanda, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, 

Republica Checa, Republica 
Eslovaca, Singapur, Suecia, 

PAL - M Brasil _ 

PAL - N Argentina, Paraguay, Uruguay. 

SECAM Bulgaria, Francia, Guayana 
Francesa, Iran, Irak, Monaco, 
Rusia, Ucrania, etc. 


Ajuste facil del reloj a la diferencia 
horaria 

Puede ajustar facilmente el reloj a la hora 
local al determinar la diferencia horaria 
cuando utilice la videocamara en el 
extranjero. Seleccione [HORA MUNDIAL] 
en el menu ©# (HORA/LANGU.) y ajuste 
la diferencia horaria (pag. 58). 
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Cintas de videocasete recomendadas 


Solamente puede utilizar videocasetes con 
formato mini DV. 

Utilice un videocasete con la marca Mln 'D^. 



La videocamara no es compatible con 
videocasetes con Cassette Memory. 


Para evitar que quede una porcidn en 
bianco en la cinta 

Vaya hasta el final de la parte grabada con 
END SEARCH (pag. 31) antes de empezar 
la proxima grabacion en los siguientes 

• Reprodujo la cinta. 

• Uso la funcion EDIT SEARCH. 

Serial de proteccion de derechos de 
autor 


■ Durante la reproduction 

Si el videocasete que reproduce en la 
videocamara contiene senales de proteccion 
de derechos de autor, no podra copiarlo a 


la suya. 


■ Durante la grabacion 

En la videocamara no se puede grabar 
software que contenga senales de 
proteccion de derechos de autor para la 
proteccion de dicho software. Aparece 
[Imposible grabar por derechos de autor.] 
en la pantalla LCD o en el visor si intenta 
grabar este tipo de software. Durante la 
grabacion, la videocamara no graba senales 


de control de derechos 


de autor en la cinta. 


Notas sobre el uso 


■ Cuando no utilice la videocamara por 
un tiempo prolongado 

Retire el videocasete y guardelo. 

■ Para evitar el borrado accidental 

Deslice la lengiieta de proteccion contra 
escritura del videocasete para ajustarla en 
la position SAVE. 



■ Cuando se coloca la etiqueta a un 
videocasete 

Asegiirese de situar la etiqueta solamente 
en las ubicaciones que se muestran en la 
siguiente ilustracion para evitar que se 
produzca una falla de funcionamiento en la 
videocamara. 



No coloque 
ninguna etiqueta 
a lo largo de este 


Posicion de la 


■ Despues de utilizar el videocasete 

Rebobine la cinta hasta el comienzo 
para evitar distorsiones en la imagen o 
el sonido. A continuation, debe colocar 
el videocasete en su caja y guardarlo en 
posicion vertical. 

■ Limpieza del conector dorado 

En general, limpie el conector dorado con 
un hisopo despues de extraer el videocasete 


Si el conector dorado del videocasete 
esta sucio o polvoriento, es posible que el 
indicador de cinta restante no se muestre 









Acerca del “Memory Stick’ 


El “Memory Stick” es un soporte de 
grabacion compacto y portatil con una 
capacidad de datos que supera la de un 
disquete. 

Puede utilizar solo un “Memory Stick 
Duo”, cuyo tamano es aproximadamente 
la mitad de un “Memory Stick” en la 
videocamara. Sin embargo, el hecho de que 
aparezcan en la lista siguiente no garantiza 
que todos los tipos de “Memory Stick Duo” 
se puedan utilizar con la videocamara. 


Tipos de “Memory Stick” 

“Memory Stick” 

“Memory Stick Duo”* 1 
“MagicGate Memory Stick” 


Grabacion/ 

Reproduccion 


_o_ 


“Memory Stick Duo” 
(MagicGate/Parallel Transfer)* 1 


“MagicGate Memory Stick 
Duo” #1 


“Memory Stick PRO” 

“Memory Stick PRO Duo” * 1 O* 2 * 3 

* El “Memory Stick Duo” tiene aproximadamente 
la mitad del tamano de un “Memory Stick” 


^Los tipos de “Memory Stick” que admiten 
transferencia de datos de alta velocidad. La 
velocidad de la transferencia de datos varfa en 
funcion del dispositivo que se utilice. 

* 3 “MagicGate” es una tecnologfa de proteccion 
de derechos de autor que graba y transfiere el 
contenido en un formato codificado. Tenga en 
cuenta que los datos que utilizan tecnologfa 
“MagicGate” no se pueden grabar o reproducir 


JPEG (Joint Photographic Experts Group). La 
extension del archivo es “JPG”. 

• Formato de pelfcula: La videocamara comprime 
y graba datos de imagen en formato MPEG 
(Moving Picture Experts Group). La extension 
del archivo es “MPG”. 

• Nombres de archivos de imagenes fijas: 


- 101-0001: Este nombre de archivo aparece en 
la pantalla de la videocamara. 

- DSC00001.JPG: Este nombre de archivo 
aparece en la pantalla de la computadora. 

• Nombres de archivos de pelfculas: 

- MOVOOOOl: Este nombre de archivo aparece 

- MOVOOOOl.MPG: Este nombre de archivo 
aparece en la pantalla de la computadora. 

• No se garantiza la compatibilidad de la 

formateado en una computadora (sistema 
operativo Windows o Macintosh). 

producto compatible con “Memory Stick” que 
utiliza. 

Acerca del uso de un “Memory Stick 
Duo” con una lengiieta de proteccion 
contra escritura 

Para evitar el borrado accidental de 
imagenes puede deslizar la lengiieta de 
proteccion contra escritura del “Memory 
Stick Duo” con un objeto pequeno en 
forma de cufia, a la posicion de proteccion 
contra escritura. 

Notas sobre el uso 

Los datos de imagenes se pueden dafiar en 
los siguientes casos. No se proporcionara 
ninguna indemnizacion por datos de 
imagenes danados. 

• Si extrae el “Memory Stick Duo”, apaga 
la videocamara o retira la bateria para 
reemplazarla al mismo tiempo que la 
videocamara esta leyendo o escribiendo 
archivos de imagen en el “Memory Stick Duo” 

o parpadea). 

Se recomienda hacer una copia de 
seguridad de los datos importantes en el 
disco duro de su computadora. 

■ Manipulation de un “Memory Stick” 

Tenga en cuenta las siguientes notas al 
manipular un “Memory Stick Duo”. 
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■ Lugarde uso 

No utilice ni guarde el “Memory Stick 
Duo” en los siguientes lugares. 

• Lugares sometidos a temperaturas 
extremadamente altas, como un automovil 

• Lugares con humedad extremadamente alta o 
sometidos a gases corrosivos. 

■ Acerca del uso del adaptador para 
Memory Stick Duo 

Despues de insertar un “Memory Stick 
Duo” en el adaptador respectivo, puede 
usarlo con un dispositivo compatible con 
“Memory Stick” estandar. 

• Cuando utilice un “Memory Stick Duo” con ui 
dispositivo compatible con “Memory Stick”, 
asegurese de insertar el “Memory Stick Duo” 
en un adaptador para Memory Stick Duo. 



Compatibilidad de los datos de 
imagenes 


• Los archivos de datos de imagenes grabados en 
un “Memory Stick Duo” con la videocamara 
cumplen con la norma universal Design Rule 
for Camera File Systems (Reglas de diseno para 
sistemas de archivos de camaras) que establece 
la JEITA (Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association). 

• No es posible reproducir en la videocamara 

(DCR-TRV90(fni DSC-D700/D770) que no se 


que ha sido utiliza 


Es posible que no se puedan reproducir 
imagenes con la videocamara: 

- Cuando se reproducen datos de imagenes 
modificados en la computadora. 

- Cuando se reproducen datos de imagenes 
grabados con otros dispositivos. 
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Acerca de la baterfa 
“InfoLITHIUM” 


Esta unidad es compatible con baterfas 
“InfoLITHIUM” (P series). 

La videocamara funciona solamente con 
baterias “InfoLITHIUM”. 

Las baterias “InfoLITHIUM” P series se 
disunguen con la marca 

iQue es una baterfa “InfoLITHIUM”? 

Una baterfa “InfoLITHIUM” es una baterfa 
de iones de litio que posee funciones para 
comunicar information relacionada con 
las condiciones de funcionamiento entre 
la videocamara y el adaptador/cargador de 
alimentation de ca opcional. 

La baterfa “InfoLITHIUM” calcula el 
consumo de energla de acuerdo con las 
condiciones de funcionamiento de la 
videocamara, y muestra el tiempo de 
baterfa restante en minutos. 

Si dispone de un adaptador/cargador de ca 
(opcional), se muestra el tiempo de carga y 
de baterfa restante. 

Carga de la baterfa 

• Cerciorese de cargar la baterfa antes de empezar 
a utilizar la videocamara. 

• Le recomendamos que cargue la baterfa a una 
temperatura ambiente de 10 °C a 30 °C hasta 
que se apague el indicador CHG (carga). Si 
carga la baterfa a temperaturas superiores 

o inferiores a este rango puede provocar 
deficiencias en la carga. 

el cable de la toma de entrada de cc de la 
videocamara, retire la videocamara de la 
Handycam Station o extraiga la baterfa. 

Uso eficaz de la baterfa 

• El rendimiento de la baterfa se reducird en 
entomos con temperaturas de 10 °C o menos, 
por lo que el tiempo de utilization de la 
baterfa se reducira. En ese caso, siga una de 
las recomendaciones siguientes para utilizar 
la baterfa por un perfodo de tiempo mas 
prolongado. 

- Coloque la baterfa en un bolsillo para 
calentarla e instalela en la videocamara justo 
antes de comenzar a filmar. 


- Utilice una baterfa de alta capacidad: NP- 
FP70/FP90 (opcional). 

El uso frecuente de la pantalla LCD o de las 
funciones de reproduccion, avance rapido o 
rebobinado haran que la baterfa se agote con 


capacidad: NP-FP70/FP90 (opcional). 

• Cerciorese de colocar el interruptor POWER 
en OFF (CHG) cuando no grabe ni reproduzca 
en la videocamara. La baterfa tambien se 
consume cuando la videocamara esta en modo 
de espera de grabacion o en modo de pausa de 
reproduccion. 

• Tenga listas baterfas de repuesto para dos o tres 
veces el tiempo de grabacion previsto y haga 
pruebas antes de la grabacion real. 

• No exponga la baterfa al agua. La baterfa no es 


Acerca del indicador de tiempo de 
baterfa restante 

• Cuando se desconecta la alimentation, aunque 
el indicador de tiempo de baterfa restante senale 
que la baterfa tiene energfa suficiente para 
funcionar, vuelva a cargarla completamente. 

Los datos del indicador de tiempo de baterfa 
restante apareceran correctamente. Sin 
embargo, tenga en cuenta que la indicacion 
de baterfa restante no se restablecera, si la 
videocamara se utiliza a altas temperaturas 
durante un tiempo prolongado, si se deja 
completamente cargada o cuando se utiliza con 
frecuencia. Utilice la indicacion de tiempo de 
baterfa restante como una gufa para calcular el 
tiempo aproximado de filmacion. 


La marca que indica que la baterfa esta baja 
parpadea aun si quedan 5 a 10 min (minuto) 
de tiempo de baterfa segun las condiciones de 



Acerca del almacenamiento de la 
baterfa 

• Si no se utiliza la baterfa durante un tiempo 
prolongado, carguela completamente y 
utilfcela con la videocamara una vez al ano 

Para almacenar la baterfa, extraigala de la 
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Acerca de i.LINK 


• Para descargar la baterfa por completo en la 
videocamara, ajuste [APAGADO AUTO] en 
[NUNCA] en el menu ^ (AJUSTE EST.) y 
deje la videocamara en el modo de espera de 
grabacion de cintas hasta que la alimentation 
apague (pSg. 58). 


Acerca de la duracion de la baterfa 

• La duracion de la baterfa es limitada. La 

utiliza con intensidad y a medida que transcurre 
el tiempo. Cuando la duracion de la baterfa se 
acorte considerablemente, es posible que haya 
alcanzado el final de su vida util. Debe adquirir 


La vida util de la baterfa dependera c 
guarde, de las condiciones de funcio: 
de las condiciones ambientales de ca 


La interfaz DV de esta unidad es 
compatible con i-LINK. En este apartado 
se describe el estandar i.LINK y sus 
caracterfsticas. 

iQuees i.LINK? 

i.LINK es una interfaz de serie digital 
que se utiliza para transferir senales de 
audio y video digitales y otros datos 
a otros dispositivos compatibles con 
i.LINK. Ademas se pueden controlar otros 
dispositivos con i.LINK. 

Los dispositivos compatibles con i.LINK 
se pueden conectar con un cable i.LINK. 
Las aplicaciones posibles son operaciones 
y transacciones de datos con varios 
dispositivos de audio y video digitales. 
Cuando conecte en cadena dos o mas 
dispositivos compatibles con i.LINK a 
esta unidad, podra realizar operaciones y 
transacciones de datos, no solamente con 
el dispositivo conectado a esta unidad sino 
tambien con otros dispositivos a traves del 
dispositivo conectado directamente. 

Sin embargo, observe que el metodo de 
funcionamiento variara a veces en funcion 
de las caracterfsticas y especificaciones 
del dispositivo conectado. Ademas, en 
algunos dispositivos conectados, es posible 
que no se puedan realizar operaciones y 
transacciones de datos. 
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Acerca de i.LINK (continua) 


Acerca de la velocidad en baudios de 
i.LINK 

La velocidad maxima en baudios de i.LINK 
varfa en funcion del dispositivo. Existen 

S100 (aprox. 100 Mbps*) 

S200 (aprox. 200 Mbps) 

S400 (aprox. 400 Mbps) 

La velocidad en baudios se indica en el 
apartado de especificaciones del manual 
de operaciones de cada componente del 
equipo. Tambien esta indicado cerca de la 
interfaz i.LINK en algunos dispositivos. 

La velocidad maxima en baudios de los 
dispositivos que no contienen ninguna 
indication, como esta unidad, es “S100”. 

La velocidad en baudios podra diferir de 
la indicada cuando la unidad se conecta 
a un dispositivo que posee una velocidad 
maxima en baudios diferente. 

*iQue es Mbps? 

Mbps significa “megabit por segundo”, o 
la cantidad de datos que pueden enviarse o 
recibirse en un segundo. Por ejemplo, una 
velocidad en baudios de 100 Mbps significa 
que en un segundo podran enviarse 100 
megabit de datos. 

Para utilizar las funciones i.LINK en 
esta unidad 

Si desea obtener instrucciones detalladas 
sobre la realizacion de copias cuando esta 
unidad este conectada a otros dispositivos 
de video con una interfaz DV, consulte la 
pagina 61. 

Esta unidad tambien se puede conectar 
a otros dispositivos compatibles con 
i.LINK (Interfaz DV) de Sony (p. ej. una 
computadora de la serie VAIO), asl como a 
dispositivos de video. 

Antes de conectar esta unidad a la 
computadora, compruebe que este instalado 
el software de aplicacion compatible con 
esta unidad. 


Algunos dispositivos compatibles con 
i.LINK, como los reproductores o las 
grabadoras Digital Televisions, DVD, 
MICROMV o HDV no son compatibles 
con los dispositivos DV. Antes de conectar 
a otros dispositivos, asegurese de confirmar 
si es compatible con un dispositivo DV 
o no. Para obtener detalles acerca de las 
precauciones y el software de aplicacion 
compatible, consulte tambien el manual 
de operaciones del dispositivo que desea 

Acerca del cable i.LINK requerido 

Utilice el cable de 4 a 4 contactos i.LINK 
de Sony (durante la copia DV). 
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Mantenimiento y 
precauciones 

Uso y cuidado 

- Cualquier lugar extremadamente calido o frio. 
No los exponga a temperaturas superiores a 

calefactores o en un automovil estacionado 
bajo el sol, Podrfan producirse fallas de 
funcionamiento o deformaciones. 

- Cerca de campos magneticos intensos o 

falla en el funcionamiento de la videocamara. 

- Cerca de ondas radiofonicas o radiaciones 
intensas. Es posible que la videocamara no 
pueda grabar correctamente. 

- Cerca de receptores de AM y de equipos de 
video. Es posible que se produzcan ruidos. 

polvo. Si entra arena o polvo en la 
videocamara, podrfan ocasionarse fallas en 


pantalla LCD, el visor o el objetivo pueden 
exponerse a la luz solar directa. Esto dana el 
interior del visor o la pantalla LCD. 

Alimente la videocamara con cc de 7,2 
V (baterfa) o cc de 8,4 V (adaptador de 


utilice los accesorios recomendados en este 
manual de instrucciones. 

No permita que la videocamara se moje, por 
ejemplo, bajo la lluvia o por el agua del mar. Si 
la videocamara se moja, podrfan ocasionarse 

Si se introduce algun objeto solido o lfquido en 
la videocamara, desconectela y llevela a revisar 
por un distribuidor Sony antes de volver a 
utilizarla. 

Evite manipular, desmontar o modificar la 

golpes o impactos como martillazos, cafdas o 
pisotones. Sea especialmente cuidadoso con el 
objetivo. 


Cuando no vaya a utilizar la videocamara, 
coloque el interruptor POWER en OFF (CHG). 
No utilice la videocamara envuelta, por 
ejemplo, en una toalla. Si lo hiciese, podrfa 



■ Cuando no utilice la videocamara por 
untiempo prolongado 

• Enciendala y dejela funcionar de vez en cuando, 

Condensacidn de humedad 

Si traslada la videocamara directamente 
de un lugar frio a uno calido, es posible 
que se condense humedad en su interior, 
en la superficie de la cinta o en el objetivo. 
En esta situation, la cinta se puede pegar 
al tambor del cabezal y danarse o es 
posible que la videocamara no funcione 
correctamente. Si se acumulase humedad 
en el interior de la videocamara, aparece 
[E^Condensacion de humedad. Extraiga 
el casete.] o [SI Condensacidn de humedad. 
Apague durante 1 hora] 

El indicador no aparecera cuando la 
humedad se condense en el objetivo. 
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Mantenimiento y precauciones (continua) 


■ Si se condenso humedad 

Ninguna funcion sera operativa, salvo la 
de extraccion de cinta. Extraiga la cinta, 
apague la videocamara y dejela con el 
compartimiento para videocasetes abierto 
durante aproximadamente 1 h (hora) 

La videocamara puede utilizarse de nuevo, 
si no aparece 51 ni — cuando se conecta de 
nuevo la alimentation. 

Cuando comience a condensarse humedad, 
es posible que la videocamara no la detecte. 
Si esto ocurre, algunas veces el videocasete 
no se expulsa hasta 10 s (segundo) despues 
de haber abierto la tapa. No se trata de una 
falla de funcionamiento. No cierre la tapa 
hasta que se expulse el videocasete. 

■ Nota sobre la condensacion de 
humedad 

Puede condensarse humedad al trasladar la 
videocamara de un lugar frfo a otro calido 
(o viceversa) o cuando la utilice en un lugar 
humedo, como se muestra a continuation. 

de esquf a un lugar calentado por un equipo de 
calefaccidn. 

un lugar calido al aire libre. 

• Cuando utiliza la videocamara despues de una 
tormenta o un chaparron. 

• Cuando utiliza la videocdmara en un lugar 

■ Como evitar la condensation de 
humedad 

Cuando traslade la videocamara de un lugar 
frfo a otro calido, guardela en una bolsa 
de plastico y sellela bien. Extraigala de la 
bolsa cuando la temperatura del interior 
haya alcanzado la temperatura ambiente 
(despues de una hora aproximadamente). 

Cabezal de video 

• Cuando el cabezal de video se ensucia, no se 
reproducen imagenes o sonidos distorsionados. 


Si se producen los siguientes problemas, limpie 
los cabezales de video durante 10 s (segundo) 
con el videocasete limpiador Sony DVM- 
12CLD (opcional). 

- Aparece ruido en patron de mosaico en la 
imagen reproducida o la pantalla se muestra 


E3E3 

- Las imagenes en reproduccion no se mueven. 

- No aparecen las imagenes en reproduccion o 

- L©l& Cabezal de video sucio; use casete 
limpiador.] aparece en la pantalla durante la 
grabacion. 

- |©ES Cabezal de video sucio. Use un casete 
limpiador.] aparece en la pantalla durante la 
reproduccion. 

El cabezal de video se desgasta despues de 

un uso prolongado. Si no puede obtener una 

videocasete limpiador, es posible que se haya 

desgastado el cabezal de video. Pongase en 

Sony para reemplazar el cabezal. 



Pantalla LCD 

LCD (de cristal lfquido) porque podrfa danarla. 

• Cuando utilice la videocamara en un lugar frfo, 
es posible que en la pantalla LCD aparezca una 
imagen residual. No se trata de una falla de 

• Mientras utiliza la videocamara, la parte 
posterior del panel LCD se puede calentar. No 
se trata de una falla de funcionamiento. 

Limpieza de la pantalla LCD 

Si las huellas dactilares o el polvo ensucian 
la pantalla LCD, se recomienda el uso de 
un pano suave para limpiarla. Si utiliza 
el kit de limpieza para la pantalla LCD 
(optional), no aplique el lfquido de 
limpieza directamente sobre la pantalla. 
Utilice papel limpiador humedecido con el 
lfquido. 
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■ Ajuste de la pantalla LCD 
(CALIBRACION) 

Es posible que los botones del 
panel sensible al tacto no funcionen 
correctamente. Cuando esto suceda, haga 
lo siguiente. Durante la operacion, se 
recomienda conectar la videocamara o la 
Handycam Station al tomacorriente de 
pared con el adaptador de ca suministrado. 
® Deslice el interrupter POWER hacia abajo 
para encender el indicador PLAY/EDIT. 

videocamara o de la Handycam Station 
excepto el del adaptador de ca y, a 

“Memory Stick Duo” de la videocamara. 



@ Toque la “x” que aparece en la pantalla 
con la esquina del “Memory Stick Duo” o 
con algun objeto similar. 

La posicion de la “x” cambia. 

Toque [CANCEL] para cancelar. 

Si no presiono en el sitio correcto, vuelva a 

empezar desde el paso ©. 

• No se puede calibrar la pantalla LCD si se ha 
girado. 

• Tambien puede calibrar la pantalla mediante el 
procedimiento siguiente: 

1 Deslice el interrupter POWER hasta la 
posicidn OFF (CHG). 

2 Realice el paso ©. 

3 Deslice el interrupter POWER varias veces 
para seleccionar el modo PLAY/EDIT 
mientras presiona DISP/BATT INFO en la 
videocamara y, a continuacion, mantenga 
presionado DISP/BATT INFO durante unos 5 
s (segundo) 

4 Realice el paso ©. 


Manejo de la carcasa 

• Si la carcasa esta sucia, limpie el cuerpo de la 
videocamara con un pano suave ligeramente 
humedecido con agua y, a continuacion, sequelo 


Cuidado y almacenamiento del 
objetivo 

• Frote la superficie del objetivo con un paf 
suave en los casos siguientes: 

- Cuando haya huellas dactilares en la 


objetivo en forma periodica como se describe 
anteriormente. Se recomienda que haga 
funcionar la videocamara aproximadamente una 
vez al mes para mantenerla en optimo estado 
durante un tiempo prolongado. 

Para cargar la pila recargable 
preinstalada 

La videocamara tiene una pila recargable 
preinstalada que permite conservar la 
fecha, la hora y otros ajustes, incluso si el 
interrupter POWER esta ajustado en OFF 
(CHG). La pila recargable preinstalada 
esta siempre cargada mientras utiliza 
la videocamara, pero gradualmente se 
descarga si no la utiliza. Se descargara 
completamente en unos 3 meses si 
no la utiliza en absolute. Sin embargo, 
aunque la pila recargable preinstalada 
no este cargada, no se vera afectado el 
functonamiento de la videocamara con la 
condition de que no grabe la fecha. 







Mantenimiento y precauciones 
(continua) 

■ Procedimientos 

Conecte la videocamara a un tomacorriente 
de pared mediante el adaptador de 
alimentacion de ca suministrado y deje 
el interrupter POWER ajustado en OFF 
(CHG) durante mas de 24 h (hora) 

Para cambiar la pila del control 
remoto 

lengiieta, inserte su una en la ranura para 
sacar el compartimiento de la pila. 

mirando hacia arriba. 

® Vuelva a insertar el compartimiento de la 



ADVERTENCIA 

La pila puede explotar si se utiliza de forma 
incorrecta. No la recargue, desmonte ni 
arroje al fuego. 


Precaution 

Si la pila se sustituye incorrectamente 
existe peligro de explosion. Sustituyala 
unicamente por otra del mismo tipo 
o equivalente recomendada por el 
fabricante. 

Deshagase de la pila usada segun las 
instrucciones del fabricante. 


• El control remoto usa una pila de litio tipo 
boton (CR2025). No utilice ninguna otra pila 
que no sea el modelo CR2025. 

• Cuando la pila de litio se agota, es posible que 
se reduzca la distancia de operation del control 
remoto o que este no funcione correctamente. 
En este caso, reemplace la pila con una de litio 
Sony CR2025. Si utilizase otra pila podria dar 
lugar a un incendio o explosion. 


Uso de la correa 
de la empunadura 
como correa para la 
muneca 

Resulta util para el transporte de la 
videocamara. 


1 Abra el cierre de la almohadilla © 
y reti'relo del anillo ©. 



Almohadilla 


2 Mueva la almohadilla completamente 
hacia la derecha © y, a continuation, 
vuelva a cerrar el cierre ©. 





3 Utilice la correa de la empunadura 
como una correa para la muneca tal 
como se muestra en la ilustracion. 
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Especificaciones (continua) 


Objetivo Carl Zeiss Vario-Tessar 

Objetivo zoom motorizado 
combinado 

Diametro del filtro: 25 mm 
DCR-HC32: 

20 x (optico), 800 x (digital) 
F=l,8 - 3,1 
DCR-HC42: 

12 x (optico), 480 x (digital) 
F=l,8 -2,5 

Distancia focal DCR-HC32: 


de imageries fijas de 35 mm: 
En modo CAMERA-TAPE: 
Modo 16:9* 2 : 46 ~ 628,5 mm 
Modo 4:3: 40 ~ 480 mm 
En modo CAMERA- 
MEMORY: 

Modo 4:3: 48 ~ 576 mm 
Modo 16:9: 43,6 -523,2 mm 
[AUTOM], [UNA PULS], 
[INTERIOR] (3 200 K), 
[EXTERIOR] (5 800 K) 


NightShot plus activad; 
DCR-HC42: 

7 lx (lux) (F 1,8) 


* 1 “Exif” es un formato de archivo para imagenes 
fijas establecido por la JEITA (Japan Electronics 
and Information Technology Industries 
Association). Los archivos con este formato 
pueden disponer de informacion adicional 
como, por ejemplo, informacion del ajuste de la 
videocamara en el momento de grabar. 

* 2 En modo 16:9, las cifras de distancia focal son 
cifras reales derivadas de una lectura de pfxeles 
de gran angular. 

* 3 Los objetos no visibles por falta de luz se 
pueden grabar con iluminacion infrarroja. 


Conectores de entrada/salida 

Entrada/salida de Conector de 10 contactos 
audio/video Interrupter automatico de 
entrada/salida 

Senal de video: 1 Vp-p, 75 Q 
(ohm), no equilibrada 
Senal de luminancia: 1 Vp-p, 
75 Q (ohm), no equilibrada 

0,286 Vp-p, 75 Q (ohm), no 
equilibrada 

Senal de audio: 327 mV (con 
una impedancia de salida 
superior a 47 kQ (kiloohm)), 
Impedancia de entrada 
superior a 47 kQ (kiloohm), 
Impedancia de salida con 
menos de 2,2 k Q (kiloohm) 
Toma LANC Minitoma miniestereo 
(0 2,5 mm) 


Pantalla LCD 

Imagen DCR-HC32: 

6,2 cm (tipo 2,5) 

DCR-HC42: 

6,9 cm (tipo 2,7, formato 16:9) 
Numero total de 123 200(560x220) 
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DCR-HC32: 
Duran 


or de 2,1W 
Durante la grabacion con la 
pantalla LCD de 2,5 W 
Durante la grabacion con 
el visor y la pantalla LCD de 
2,6 W 

DCR-HC42: 


Temperatura d 
funcionamient 
Temperatura d 


nte la grabacion con ] 
ilia LCD de 3,0 W 
nte la grabacion con < 
y la pantalla LCD de 


Peso (aprox.) 


54,7 x 90 x 111,7 mm 
(an/al/prf) 

DCR-HC32: 

400 g solo la unidad principal 
460 g incluyendo la baterfa 
recargable NP-FP30 y el 
videocasete DVM60. 
DCR-HC42: 

410 g solo la unidad principal 
470 g incluyendo la baterfa 
recargable NP-FP50 y el 
videocasete DVM60. 
Consulte la pagina 7. 


Handycam Station 
DCRA-C121 


Entrada/salida de 
audio/vfdeo 


Toma USB 
Entrada/salida 
de DV 


Conector de 10 contactos 
Interruptor automatico de 
entrada/salida 

Serial de video: 1 Vp-p, 75 Cl 

Senal de luminancia: 1 Vp-p, 
75 Cl (ohm), no equilibrada 

0,286 Vp-p, 75 Cl (ohm), no 

Senal de audio: 327 mV (con 
una impedancia de salida 
superior a 47 kQ (kiloohm)), 
Impedancia de entrada 
superior a 47 kQ (kiloohm), 
Impedancia de salida con 
menos de 2,2 k Cl (kiloohm) 
miniB 


Adaptador de ca AC-L25A/L25B 

Requisitos de ca de 100 a 240 V y 50/60 Hz 


la etiqueta del adaptador 


56x31 x 100 mm 
excluyendo partes 
190 g excluyendo < 
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Especificaciones (continua) 


Bateria recargable 
NP-FP30 (DCR-HC32) 


Voltaje de salida 

Capacidad 

Dimensiones 


Peso (aprox.) 
Temperatura de 
funcionamiento 
Tipo 


cc de 8,4 V 


3,6 wh (500 mAh) 
31,8x18,5x45,01 
(an/al/prf) 


de 0 °C a 40 °C 


NP-FP50 (DCR-HC42) 


Voltaje maximo 

Voltaje de salida 
Capacidad 
Dimensiones 
(aprox.) 

Peso (aprox.) 

Tipo 



4,9 wh (680 mAh) 
31,8x18,5x45,0 mm 
(an/al/prf) 



El diseno y las especificaciones estan sujetos a 
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EXPOSICION.41,94 

EXTERIOR.41 

F 

FECHA/HORA.57 

FINO.46 

FLASH (movimicnto por 

dcstcllos).50 

Flujo USB.56 

Formato..Sv*i^.19 

FORMATO.47, 110 

Formato dc comprcsidn.110 

FOTO.50 


senalcs... 

.83 

FUND BLANCO. 


FUND NEGRO. 

.49 

FUND PUNTO. 

.49 

G 

GIRAR MENU. 

.58 

GRAB.INT.FIJ (grabaciO 

n de 

fotografias a intervalos).. 

.52 

GRAB. CARP. 

(carpeta de grabacion). 

.48 



GRAB INT NAT (GrabaciOn 

de cintas a intervalos 
uniformes). 

.51 

Gran ansular. 


H 

Handycam Station. 

.7 

HORA MUNDIAL.. 

.58 

I 

.Consulte Indicadores de 

Imagcn fija 

Calidad.. 

.46 

Formato dc la imagci 

™ fi no 

Tamano dc imagcn... 

.46 

Imprimir 

.69 

IND. GRAB. 

.57 

Indicadores dc advcrtcnci 

a 103 

Indicador CHG (carga)... 

.9 

Indicador de acceso. 

.17 

Indicadores de pantalla... 

.28 

Indicador REC 

(luz de grabacion). 

26 

Inicializar (Restablecer).. 

.26 

Instalar. 

.75 


INTERIOR.41 

Interrupter LENS COVER... 12 
Interrupter NIGHTSHOT 

PLUS. 24 

Interrupter POWER.12 

Interrupter USB ON/OFF.... 71 

Introduccion.7, 75, 78 

i.LINK.113 


J 

JPEG.110 

L 

Ldmina dc aislamicnto.32 

LANGUAGE.58 

Lcngtleta dc protcccion contra 

cscritura.109, 110 

Los dcrcchos dc autor.79 

LP (reproduction de larga 

duracidn).54 

LUMI. (clave dc luminancia) 

.50 

Lu/ dc fondo dc la pantalla 

LCD.87 

LUZ F. VISOR 

Ibrillo del visor).55 

LUZ NS (Luz NigthShot).... 43 
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nterfaz DV . 


.61,80 









Tiempo que se puede 
Mensajes de advertencia. 


REPR. CARP, (carpcta dc 

rcproduccion). 

Rcproduccidn. 


Reproduction lenta......... 

REP VL VAR (Diversas 
velocidades de reproduce! 


) de pelfcula.... 110 


Continua 1 












Indice (continua) 


SAL. A/V DV. 

SALID PANT.. 

SELEC.PANOR.... 


SOLARIZADO... 


SUPER NSPLUS (Super 
Nightshot plus).43, 95 

T 

Tamano de imagen 

(TAM. IMAGEN).46 

Imagen fija.46 


TELE MACRO ... 


TomaS VIDEO. 

.34,61 

Toma USB. 

.71 





U 




USB-CAMERA 

.56 



USB-PLY/EDT ( 

reproduccion 

Utilizacifin en el extranjero ^ 

V 


VIS.PANOR. 

.56 

VIS.PANVISOR (Pantalla 
visor panordmico).56 



Brillo. 

.55 



Visualizacion dc 



w 



7^ 7S 

z 


7nnm 

74 


Ticmpo dc grabacion... 
Ticmpo dc reproduced 
TIPO TV. 


...34,61,65, 83 


Toma dc cntrada dc 


TomaLANC.71 









Marcas comerciales 

• “Memory Stick”, “Memory Stick 

Duo” “Memory Stick Duo”, “Memory Stick 
PRO Duo”, “Memory Stick PRD Duo”, 

“MagicGate”, “MzvgicG/yte”, 
“MagicGate Memory Stick” y “MagicGate 
Memory Stick Duo” son marcas comerciales 

Corporation. 

• “InfoLITHIUM“ es una marca comercial de 
Sony Corporation. 

• i.LINK y h son marcas comerciales de Sony 
Corporation. 

• Picture Package es una marca comercial de 
Sony Corporation. 

Mini f\T“fl ital . , 

• | JV V'deo^g es una marca comercial. 

• Microsoft, Windows y Windows Media son 

registradas de U.S. Microsoft Corporation en 
los EE.UU. y otros parses. 

• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook 
y PowerMac son marcas comerciales de Apple 
Computer, Inc., registradas en EE.UU. y otros 


• QuickTime y el logotipo de QuickTime son 
marcas comerciales de Apple Computer, Inc. 

• Roxio es una marca comercial registrada de 
Roxio, Inc. 

• Toast es una marca comercial de Roxio, Inc. 

• Windows Media Player es una marca comercial 
de Microsoft Corporation. 

• Macromedia y Macromedia Flash Player son 



cial de Apple 





